Technicky produktovy list

Parametry
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Hlavni parametry

Rada Acti 9

Oznaceni vyrobku Acti 9 iPRF1

Typ produktu nebo souc&asti Svodi¢ prepéti

Oznaceni pfistroje IPRF1 12,5r
Pouziti zafizeni Distribuce
Popis poll 3P+N
Délkova signalizace Ano

Umisténi signaliza¢nich kontaktt 1 SD (1 V/Z)

Typ svodice prepéti Elektricka distribuéni sit

Uzemrovaci soustava TN-S
T
Doplnék
Typ tfidy svodiCe prepéti Typl+2
Provedeni svodice prepéti MOV + GDT

[Ue] jmenovité pracovni napéti

230/400 V (+/- 10 %) AC 50 Hz

Jmenovity vybijeci proud

Spole¢ny (common) rezim : 25 kA N/PE
Rozdilovy rezim : 25 kA L/N

Maximalni vybijeci proud

50 kA

[limp] n&razovy proud

Spole¢ny (common) rezim : 50 KAN/PE 25 A s
Rozdilovy rezim : 12,5 kAL/N6,25A s

[Uc] maximalni trvalé pracovni napéti

Rozdilovy rezim : 350 V L/N
Spoleény (common) rezim : 255 V N/PE

[Up] ochr. napétova aroven

1,5 kV typ 1 spole¢ny (common) rezim N/PE
1,5 kV typ 1 rozdilovy rezim L/N

[If] nsledny proud

0,1 kA spole¢ny (common) rezim N/PE

Typ odpojovace

Pridruzeny jisti¢ NG125N 80 A kfivka C - Icu 15 kA
Pridruzeny jisti¢ NG125N 80 A kfivka C - Icu 25 kA
PFidruzeny jisti¢ NG125H 80 A kfivka C - Icu 36 kA
Pridruzeny jisti¢ NG125L 80 A kfivka C - Icu 50 kA
Pfidruzené k pojistka gG 160 A v souladu s standardni
PFidruzeny jisti¢ C120N 80 A kfivka C - Icu 10 kA

Zkratova odolnost

50 kA

Mistni signalizace

LED barva: zelena/¢Cervena

Napéti signaliza¢niho obvodu

1,5 A/250 V AC 50/60 Hz

Montéz Nacvaknutim
MontéZni drzak Lista DIN

Rozte¢ 9 mm 8

VySka 84 mm

Sitka 72 mm

Hloubka 71 mm
Hmotnost pfistroje 590 ¢

Barva Bila (RAL 9003)
Materiél PA6

Doba odezvy <=25ns

Pfipojeni - svorky

Tunnel type terminal, top or bottom 10...35 mm2 cable(s) rigid
Tunnel type terminal, top or bottom 10...25 mm?2 cable(s) flexible

Kroutici moment

2,5N.m
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Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



Zivotni prostredi

standardy EN 61643-11:2012
IEC 61643-11: 2011

certifikace vyrobku CE
EAC

stupen kryti IP Na pfedni strané : IP40 podle IEC 60529
Vestavény : IP20 podle IEC 60529

stupeni ochrany IK IKO5 podle IEC 62262

relativni vlhkost 5...95%

pracovni nadmorska vySka 2000 m

teplota okolniho vzduchu pro provoz -25...60 °C

teplota okoli pro uskladnéni -40...80 °C

Nabidka udrzitelnosti

udrzitelny stav nabidky Vyrobek Green Premium

RoHS Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

dokument o ekologickém profilu Dostupny

instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku Standardni recyklaci vyrobku

Contractua warranty

Zaruéni Ihuta 18 mésicu
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