Produktova stranka SDN5802023

Vlastnosti Sedna - vert. &tyfnasobny rameéek - cream
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Zakladni popis
Range name Sedna
Rada Sedna
Pouziti zafizeni Montaz
Function Kryci ramecek
Nasobnost 4 nasobny
Smér instalace Svisla
Kompatibilni fada Altira zasuvka
Cover frame color Krémova
Doplriky
Material of visible parts Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchova uprava Leskly
Vyska 294 mm
Sitka 85 mm
Hloubka 7 mm =
Depth of visual part 7 mm 3
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt

Natizeni REACh bez latek SVHC Ano

Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisu tykajicich se EU

RoHs) E7

Neobsahuje jedovaté tézké kovy Ano

Neobsahuje rtut’ Ano

Informace vyjimce o&nbsp;RoHS 7]

Nafizeni China RoHS 7

Informace o zivotnim prostredi 7

Zaruéni Ihata
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15250988&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15250988&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15250988&lang=cs
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111157EN_V0

