Produktova stranka SDN4400121

Vlastnosti

Zakladni popis

Rada Sedna
| Function Datova zasuvka
) £ Delivery form Bez ramu
| Connector shielding UTP
| | 18 type
v Data connector type RJ45
. ‘ =2 = P Cover plate color Bila
Doplriky
Kategorie komunikacni sité 5e
Pocet konektort 2
Wire structure Neohebny
Kind of terminals IDC
Material of visible parts Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchova uprava Leskly
Installation Zapusténa
Upevnéni '[Fmeny, rozsah roztazeni upevnovacich svorek: 51...80 mm
Srouby

Vyska 71 mm
Sitka 71 mm
Hloubka 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Hmotnost pfistroje 0,05805 kg
Prostredi
Stupen kryti IP 1P20

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt

Smérnice EU RoHS V souladu )

Neobsahuje jedovaté tézké kovy Ano

Neobsahuje rtut’ Ano

Informace vyjimce o&nbsp;RoHS i

Nafizeni China RoHS 2

WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn( pro zvlastni

sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.
Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji pfidruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15376936&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15376936&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15376936&lang=cs

