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Výhody výrobkuVýhody výrobku

DALI product featuresDALI product features

Touch DIM and Touch DIM Sensor functionTouch DIM and Touch DIM Sensor function

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku

Suitable for use in emergency lighting systems as per EN 50172/DIN
VDE 0108-100

−

Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-3,
appendix J

−

Open-plan offices, corridors and storage rooms−
Public buildings−
Suitable for luminaires of protection class I−

System+ Guarantee available−
Easy integration in luminaire thanks to same dimensions like DALI GI ECG−

Control via the DALI interface−
Compliance with the DALI Version-1 and IEC 60929−
Control input protected against overvoltage and polarity reversal (OSRAM ECG)−

Manual dimming without controller and with standard switches−
Including memory function (double click) and soft start−

Corridor function for direct connection of ECG to common motion sensor−
Corridor function with pre-programmed light program−
Touch DIM function for free parameterization of light value and turn on time−
Fit for SMART GRID for feedback of consumed mains power and lamp operating hours−
Fit for emergency function for automatic detection of emergency lighting by ECG−
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Very low standby power consumption: < 0.2 W (A1 BAT)−
Lifetime: > 100,000 h (for T = 65 °C at T c)−

Very high number of switching cycles: up to 300,000−
Dimming range: 1…100 % (3…100 % with compact fluorescent lamp)−
POWER2LAMP function for optimal matching of ECG power to lamp during lamp lifetime−
Line frequency: 0 Hz, 50…60 Hz, rectified AC−
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TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJEELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon 90,00 W

Jmenovité napětí 220…240 V

Jmenovité výstupní napětí 430 V

Proudové zatížení Střídavý proud (AC)/stejnosměrný proud (DC)

Náběhový proud 45 A

Síťová frekvence 50…60 Hz

Maximální počet předřadníků na 10 A (B) 8 1)

Maximální počet předřadníků na 16 A (B) 13 1)

Provozní frekvence 42…130 kHz

Výkonová ztráta v módu stand-by 0.2

1) Type B

Technické údaje svTechnické údaje světlatla

Doba startu 0,6 s

ROZMROZMĚRY A HMOTNOSTRY A HMOTNOST

Délka 123.00 mm

Rozteč montážních otvorů po délce 129,5 mm

Šířka 79.00 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel) 79.00 mm

Výška 33.00 mm

Výška (vč. válc. svítidel) 33.00 mm

Průřez kabelu, vstupní strana 0,5…1,5 mm²

Délka odizolovaných vodičů, vstupní str. 8,5…9,5 mm 1)

Délka odizolovaných vod., výstupní str. 8,5…9,5 mm 1)

Váha výrobku 247,00 g

1) Průřez vodiče pro pružinové svorky: 0,5…1,5 mm²

BARVY A MATERIÁLYBARVY A MATERIÁLY

Materiál pouzdra Kov

Výrobní materiál Kov

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKYTEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty +10…+50 °C

Maximální teplota ve zkušebním bodě tc 75 °C 1)

Maximálníteplota krytu při poruše 110 °C
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QTi DALI-T/E 2X18…42 DIMQTi DALI-T/E 2X18…42 DIM
September 08, 2021, 06:39:38 © 2021, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights

reserved.
Strana Strana 33 z  z 66



Povolená relativní vlhkost během provozu 5…85 % 2)

1) V případě podstatného překročení max. teploty Tc bude snížen výkon světelného zdroje pro ochranu životnosti EP

2) max. 56 d/y bei 85%

Životnostivotnost

Střední doba života předřadníku 100000 h 1)

1) Při tcase = 65°C v bodu tc / 10 % podíl výpadků

DOPLDOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATAUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka Možnost odlehčení tahu, viz kapitolu o montáži EP - odlehčení tahu

SCHOPNOSTISCHOPNOSTI

Dimmable [calc.] Ano

Rozhraní pro stmívání DALI / Touch DIM / Touch DIM senzor

Rozsah stmívání 3…100 % 1)

Ochrana proti přehřátí Ano

Maximální délka vedení EP / světelný REM 0,5 m

Vhodné pro svítidla s třídou ochrany I

Vypnutí na konci životnosti svět. zdroje EOL T.2

1) Luminous flux

CERTIFIKACE A NORMYCERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC

Standardy
Podle EN 61347-2-3 / Podle EN 60929 / Podle EN 55015:2006 +
A1:2007 / Podle EN 61000-3-2 / Podle EN 61547 / Podle IEC 62386-
101:Ed1 / Podle IEC 62386-102:Ed1

Třída ochrany I

Druh ochrany IP20

Třída energetické účinnosti A1

EEI – Energetický štítek A1 BAT

LOGISTICKÉ ÚDAJELOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od… do -40…+85 °C

KE STAKE STAŽENÍENÍ

KE STAKE STAŽENÍENÍ

User instruction
493509_Technical application guide QUICKTRONIC Intelligent DALI DIM (GB)
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User instruction
596666_EAC QTi DALI T/E DIM

DATOVÝ LIST PRODUKTU
321492_ATI QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM (G+GB)

DATOVÝ LIST PRODUKTU
502785_ECG lifetime - QUICKTRONIC (DALI) DIM

DATOVÝ LIST PRODUKTU
502689_Frequent switching Quicktronic

Certificates
335135_Manufacturer´s declaration – Burning-in of fluorescent lamps

Certificates
335169_Manufacturer´s declaration – Lamp/ECG combinations: Frequent switching

Certificates
335190_Manufacturer´s declaration –Additional hints

Certificates
335153_Manufacturer´s declaration – Low stand-by

Certificates
335154_Manufacturer´s declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)

Certificates
335125_ENEC/VDE-Marks approval

Certificates
335160_Manufacturer´s declaration – Lamp T5 FC / QTi-T/E DALI...DIM ECG combinations

Certificates
504208_VDE-EMC-CERTIFICATE QTI DALI DIM

Certificates
334953_EMC-Marks approval

Certificates
335097_INOTEC

Certificates
EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01155 20 20.03.2020-19.03.2025

Declarations of conformity
334767_Declaration of conformity

CAD data 3-dim
321622_QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM

CAD data 3-dim
321614_QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM

CAD data 3-dim
321621_QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM

CAD data PDF
321623_Ti DALI-T/E 2x18-42 DIM

KE STAKE STAŽENÍENÍ

DATOVÝ LIST PRODUKTU

QTi DALI-T/E 2X18…42 DIMQTi DALI-T/E 2X18…42 DIM
September 08, 2021, 06:39:39 © 2021, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights

reserved.
Strana Strana 55 z  z 66

https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-340612
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-287805
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-506824
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-506779
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296840
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296874
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296895
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296858
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296859
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296830
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296865
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-509530
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296662
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296802
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13015393
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296489
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-287911
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-287903
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-287910
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-287912


Advertisements
333874_Bochure – DALI partner

KE STAKE STAŽENÍENÍ

LOGISTICKÉ ÚDAJELOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktuKód produktu Jednotka balení (kusy/jednotku)Jednotka balení (kusy/jednotku) RozmRozměry (délka x ry (délka x šíířka x výka x výška)ka) Hrubá hmotnostHrubá hmotnost ObjemObjem

4008321060822
Unpacked
1

247.00 g

4008321060839
Shipping box
20

428 mm x 78 mm x 257 mm 5179.00 g 8.58 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných
produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / OdkazyReference / Odkazy

VYLOUVYLOUČENÍ ODPOVENÍ ODPOVĚDNOSTIDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

Pro další informace o systémové záruce a záručních podmínkách navštivte www.ledvance.com/system-guarantee−
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