
3  FÁZOVÝ
ELEKTROMÌR
(jednotarifový)

Tøífázový  elektromìr  pro  støídavé  napìtí,   slou�í  k  mìøení

èinné  elektr ické  energie  v  pøímém  zapojení  do  obvodu.  Je

urèen  na  podru�ná  mìøení  spotøeby  samostatných

spotøebièù, nebo spotøebièù ve skupinách.

www.eleman.cz


Poèí tání   hodnoty   spot øebované  energ ie   v   obvodu  ka�dé  fáze

je   s ignal izováno  b l ikáním  LED  d iody  pro  danou  fáz i .   Poèí tad lo

elektromìru  ukazuje  namìøenou  hodnotu  v   rozsahu  0÷999999,99

kWh  bez  mo�nost i   vynulování.   Poslední  èervená  èís l ice  znázoròuje

deset inné  místo  (100Wh). Pø i   odbìru  elektr ické  energie  elektromìr

poèí tá   impulzy,   k teré  sám  generu je   (1   impulz   =  1 ,25Wh)  a

po  napoèí tání   80  impulzù  nás leduje   posun  deset inné  è ís l ice

poèí tad la   (+0,1kWh).

Elekt romìr  má  impulzní   výstup  na  svorkách  (20)   S0+  a  (21)   S0 .   To

umo�òu je   p ø ipo jen í   ex te rn ího   zaø ízen í ,   k te ré   poè í tá   impu lzy   (SO)

generované   e lek t romìrem.   Ke   správné   funkc i   e lek t romìru   se

nevy�aduje  zapojení   tohoto doplòkového zaø ízení .

1 .  Vypnout  napájení  obvodu do k terého má být  e lekt romìr zapojen.

2.  E lekt romìr  uchyt i t   na  DIN  l i� tu   TS35  v   rozvodné  skø ín i .

3 .  Napájení   obvodu  pø ipo j i t   do  svorek  e lekt romìru  1(L1) ,   3(L2) ,

5(L3)   a   7(N) .

4 .  Mìøený  obvod  nebo  spotøeb iè   pø ipo j i t   do  svorek  e lekt romìru

2(L1) ,   4(L2) ,   6(L3)   a   8(N) .

*Poznámka:     �N�      vod iè   není   nutno  rozdìlovat      svorky  7   a   8   jsou

galvanicky  propojené.

5.  Chcete l i   p ø ipo j i t   dop lòkové  zaø ízení   k   poèí tání   impulzù

pø ipo j te   je j   do  svorek  20(S0+)   a   21(S0) .



 Referenèní napìtí    3x 230/400V + N

 Referenèní proud    5 A

 Minimální proud    0,25 A

 Maximální proud    80 A

 Tøída pøesnosti (EN61036)    1

 Vlastní spotøeba    <10 VA; <2W

 Èíslice poèítadla    999999,99 kWh

 Signalizace spotøeby energie  3x èervená LED

 Signalizace impulzu    èervená LED

 Impulzní výstup

(s optickým oddìlovaèem)  SO (DIN 43864)

otevøený kolektor

 Napìtí impulzu    <30V DC

 Proud impulzu    <27mA

 Konstanta elektromìru (impulzu)  800  imp./kWh

(1,25 Wh/imp.)

 Pracovní teplota    20÷55 °C

 Stupeò krytí    IP20

 Pøipojení    �roubové svorky

    25 mm2

  Rozmìry    4,5  modulù  (81 mm)

 Montá�    na DIN li�tu TS 35mm
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*Poznámka:   �N�     vodiè  není  nutno  rozdìlovat     svorky  7  a  8

          jsou  galvanicky  propojené.
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