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regulují elektricky ovládané topné systémy,

popfiípadû ventilátory ãi klimatizaãní jednotky,

plynové kotle

jednoduché, spolehlivé, lehce ovladatelné

svûtelná signalizace sepnutí spotfiebiãe

Pokojové termostaty REGO fiady 972, 973

Rada 972, 973Rada 972, 973

AC 230V, 50Hz

2A

10A

+5°C aÏ +30°C

<1,5K

102x82x33mm

IP 30

0,17kg
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vypínaã termostatu

regulace citlivosti

spínaã noãního
poklesu teploty

pfiepínaã ventilátoru
akumulaãních  kamen
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Funkce spínaãÛ

udrÏovaná teplota 3 - 5°C niÏ‰í neÏ nastavená regulaãním kotouãem,
u typu 972 01 a 973 01 moÏnost spolupráce s ãasov˘m spínaãem

UdrÏovaná teplota nastavená regulaãním kotouãem

Nastavená niÏ‰í rychlost ventilátoru

Nastavená vy‰‰í rychlost ventilátoru

Vlastnosti

Pokojové termostaty REGO 972, 973 umoÏÀují jedno-

duch˘m zpÛsobem udrÏovat teplotu v místnostech,

které jsou vytápûny (pfiitápûny) elektrick˘mi nebo

elektricky ovládan˘mi topn˘mi systémy. Zlep‰ují tepel-

nou pohodu ve vytápûného prostoru. Topn˘ systém

zapínají pouze na nezbytnû nutnou dobu a tím zaji‰Èují

aÏ 25% úsporu energie. Pfiedností termostatÛ je jejich

jednoduchost a vysoká provozní spolehlivost.

972 01, 973 01- Ovládání elektroventilÛ plynov˘ch

kotlÛ ústfiedního topení, obûhov˘ch ãerpadel a smû‰o-

vacích ventilÛ topn˘ch systémÛ s elektrokotli, v˘ko-

nov˘ch stykaãÛ pfiímotopn˘ch spotfiebiãÛ, ovládání

plynov˘ch kotlÛ s ovládacím napûtím 230V apod.

972 02, 973 02 - Ovládání dvourychlostních vybí-

jecích ventilátorÛ akumulaãních kamen. Typ 973 02

i pro spínání pfiímotopn˘ch tyãí akumulaãních kamen.

972 09 - S pfiepínacím kontaktem, ovládání topn˘ch

systémÛ (shodné s typem 972 01) i jednoduch˘ch

klimatizaãních zafiízení, s moÏností pfiipojení signalizace

dosaÏené teploty, pfiímé ovládání jednofázov˘ch

servopohonÛ, smû‰ovacích ventilÛ, vûtracích klapek

nebo ventilátorÛ.

973 11 - Ovládání elektrick˘ch kamen, infrazáfiiãÛ,

olejov˘ch radiátorÛ apod.

973 12 - Pfienosn˘ termostat se zapojením do zásuv-

ky. Ovládání elektrick˘ch kamen, infrazáfiiãÛ, olejov˘ch

radiátorÛ apod.

regoˇ̌

Jmenovité napûtí

Jmenovit˘ proud (odporová zátûÏ)

typ 972

typ 973

Rozsah teplot

Jmenovitá citlivost

Rozmûry

StupeÀ krytí

Hmotnost


