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MontáÏ pomocn˘ch kontaktÛ na stykaã

Jednotky pomocn˘ch kontaktÛ PK2, PK4, PK2M, PK4M

UpevÀují se jednoduch˘m zpÛsobem na ãelní plochu stykaãe nasunutím na záchytné prvky, smûrem shora dolÛ. Jednotka je
zaji‰tûna ve správné poloze zaklesnutím pruÏné západky za v˘stupek na ãelní plo‰e stykaãe.

Pfii vysouvání smûrem ke vstupním svorkám stykaãe (1L1, 3L2, 5L3) je nutno prstem nebo ploch˘m pfiedmûtem (napfi.
‰roubovákem) pfiitlaãit pruÏnou západku smûrem k jednotce pomocn˘ch kontaktÛ a tím ji uvolnit.

Jednotky boãních pomocn˘ch kontaktÛ PKB
UpevÀují se na boãní stûny stykaãÛ z levé nebo z pravé strany zaklesnutím pruÏného úchytu na tûlese jednotky do otvoru v boku
stykaãe a pfiimáãknutím této jednotky ke stykaãi pfii souãasném mírném posunu (max. o 1 mm) jednotky ve smûru ‰ipky (reliéf na
horní uÏ‰í ãásti jednotky) tak, aby pruÏn˘ a pevn˘ v˘stupek zapadly do otvorÛ stykaãe.
U stykaãÛ C95.�� aÏ C150.�� se jednotky PKB je‰tû zaji‰Èují dvûma samofiezn˘mi ‰rouby, které jsou souãástí balení v‰ech jednotek
PKB.

Poznámka:
Pfii nutnosti sejmutí jednotky ze stykaãe je nutno mírnû (max. o 1 mm) zatlaãit jednotku ve smûru ‰ipky, aÏ se uvolní pevn˘ úchyt
a posléze i pruÏn˘. Toto sejmutí je nutné provádût velice opatrnû (zatlaãit jednotku jen tolik, kolik je nutné k uvolnûní úchytÛ, aby
nedo‰lo k jejich ulomení, zejména pruÏného úchytu). Pokud jednotky nelze pfiedem uchytit na stykaã nebo je sejmout se stykaãe
mimo jeho montáÏní místo, je nutno ponechat od boku jednotky k dal‰ímu pfiístroji alespoÀ 5 mm volného prostoru.
U stykaãÛ C95.�� aÏ C150.�� je nutné pfied sejmutím jednotky nejprve povolit dva zaji‰Èovací ‰rouby. Jednotky je nutné nasouvat
a snímat ze stykaãÛ mimo montáÏní místo.

Tabulka ã. 11 – technická data jednotek

Ochrana proti nebezpeãnému dotyku

Jednotky jsou kryty ve smûru kolmém k upevÀovacímu panelu proti dotyku prstem (IP20) a ve smûru rovnobûÏném
s upevÀovacím panelem proti dotyku hfibetem ruky (IP10) ve smyslu âSN EN 60529 (odpovídá VDE 0106, díl 100).

Normativy

Jednotky odpovídají normám âSN EN 60947-5-1, âSN EN 60947-1, IEC 60947-5-1 a IEC 60947-1.

Technická data jednotek PK2, PK4 PK2M, PK4M PKB

kontakt kontakt kontakt

a,b pro mn a,b

Jmenovité izolaãní napûtí Ui [V] 690 690 690
Impulzní v˘drÏné napûtí Uimp [kV] 8 8 8
Jmenovit˘ tepeln˘ proud Ith [A] 12 0,5 12
Jmenovit˘ pracovní proud Ie
v kategorii AC-15 pro 230 V [A] 4 – 4
v kategorii AC-15 pro 400 V [A] 2 – 2
Mechanická trvanlivost [sep] 10x106 5x106 5x106

Elektrická trvanlivost v AC-15 pro
230 V, 4 A [sep] 0,8x106 – 0,8x106

400 V, 2 A [sep] 106 – 106

Elektrická trvanlivost v DC-13 pro 220 V
Ie = 1,35 A T0,95 = 30 ms 0,15x106 – 0,15x106

Ie = 1 A T0,95 = 60 ms 0,15x106 – 0,15x106

Ie = 0,6 A T0,95 = 120 ms 0,15x106 – 0,15x106

Elektrická trvanlivost v DC-14 pro 220 V
Ie = 1,5 A T0,95 = 15 ms 0,15x106 – 0,15x106

Mechanicky spojené kontaktní ústrojí
âSN EN 60947-5-1(pfiíloha L) ano ano ano
Hmotnost [kg] 0,03/0,05 0,03/0,05 0,035


