
Technická data stykaãÛ fiady „V..F“

Hlavní kontakty

Jmenovité izolaãní napûtí Ui [V]
Impulzní v˘drÏné napûtí Uimp [kV]
Jmenovit˘ tepeln˘ proud Ith [A]
Jmenovit˘ pracovní proud Ie v AC-1 pro 400 V [A]

v AC-3 (AC-4) pro 400 V [A]

Max. v˘kon spínaného motoru v AC-3 (AC-4)
pro 230 V [kW]
pro 400 V [kW]
pro 500 V [kW]
pro 690 V [kW]

Nejvy‰‰í ãetnost spínání pro max. zatíÏení AC-1 [sep/h] 
AC-3, AC-4 [sep/h]

Elektrická trvanlivost v AC-1 pro 400 V a jmenovit˘ pracovní proud Ie [sep]

Elektrická trvanlivost v AC-3 pro 400 V a jmenovit˘ pracovní proud Ie [sep]

Zkratová ochrana pojistkou s char. aM [A]
typ koordinace dle âSN EN 60 947-4-1 ãl. 8.3.4.2.3

Mechanická trvanlivost pro stfi. ovl. napûtí [sep]
pro ss  ovl. napûtí [sep]

Pomocné kontakty
Jmenovité izolaãní napûtí Ui [V]
Impulzní v˘drÏné napûtí Uimp [kV]
Jmenovit˘ tepeln˘ proud Ith [A]
Jmenovit˘ pracovní proud Ie v AC-15 pro 230 V [A]

pro 400 V [A]
Elektrická trvanlivost v AC-15 pro 230 V, 4 A [sep]

pro 400 V, 2 A [sep]

Ovládání
Ovládací napûtí cívky stfi. [V/50 Hz]

[V/60 Hz]
Zábûrov˘  pfiíkon cívky pfii stfi. ovl. ±10 % [VA] viz upozornûní str. 10
Trval˘ pfiíkon cívky ±10 % [VA/W]

Rozsah DC ovládacích napûtí v provedení D [V]
Zábûrov˘ pfiíkon cívky v provedení D [W]
Trval˘ pfiíkon cívky v provedení D [W]

Ovládací napûtí cívky (s pfiedfiadn˘m odporem) ss [V]
Zábûrov˘ pfiíkon ovl. magnetu pfii ss ovl. (s pfiedfiadn˘m odporem) ±10 % [W]
Trval˘ pfiíkon ovl. magnetu pfii ss ovl. (s pfiedfiadn˘m odporem) ±15 % [W]

Rozmûry ‰ × v × h [mm]
Hmotnost [kg]
Krytí
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1.5 Stykaãe fiady „V..F“

¤ada stykaãÛ „V..F“ vychází konstrukãnû z fiady „V..E“ a „V..EO“ a tvofií ji typy V85F, V105F, V140F, V170F, V205F a V250F. Stykaãe
jsou osazeny ãtyfimi pomocn˘mi kontakty, 2a/2b (2NO/2NC); na zvlá‰tní objednávku lze dodat i ve variantû 1a/1b. Zvlá‰tností
konstrukce stykaãe je mechanizmus s protismûrn˘m pohybem kotvy elektromagnetu a nosiãe pomocn˘ch kontaktÛ (pfiíãky). Toto
fie‰ení má pfiízniv˘ vliv na seismickou odolnost a sniÏuje rázy pfii pfiískoku a odpadu stykaãe.

1.5.1 Tabulka ã. 15 – technická data



V85F V105F V140F V170F V205F V250F

690 690 690 690 690 690
8 8 8 8 8 8

140 140 225 225 350 350
105 140 160 200 300 350

85 (30) 105 (38) 140 (44) 170 (50) 205 (60) 250 (72)

25 30 45 55 65 75
45 (15) 55 (18,5) 75 (22) 90 (25) 110 (30) 132 (37)
45 (15) 55 (18,5) 75 (25) 90 (30) 110 (37) 132 (45)

37 45 55 75 90 110
300 300 300 300 300 300
600 600 600 600 600 600

0,5x106 0,5x106 0,5x106 0,5x106 0,5x106 0,5x106

0,9x106 0,7x106 0,65x106 0,5x106 0,5x106 0,5x106

100 100 160 160 250 250
2 2 2 2 2 2

10x106 10x106 10x106 10x106 5x106 5x106

5x106 5x106 5x106 5x106 106 106

690 690 690 690 690 690
8 8 8 8 8 8
12 12 12 12 12 12
4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2

0,8x106 0,8x106 0,8x106 0,8x106 0,8x106 0,8x106

106 106 106 106 106 106

24..690 24..690 42..690 42..690 110..690 110..690
24..660 24..660 42..660 42..660 110..660 110..660

208 208 365 365 700 700
37/6,9 37/6,9 61/14,5 61/14,5 75/23 75/23

12..250 12..250 12..250 12..250 12..250 12..250
56..70 56..70 56..70 56..70 130..150 130..150
3,2..4,5 3,2..4,5 3,7..5,1 3,7..5,1 4,2..7,2 4,2..7,2

24..250 24..250 24..250 24..250 24..250 24..250
72 72 110 110 117 117
12 12 12 12 9 9

108x124x140 108x124x140 148x179x178,5 148x179x178,5 154x204x191,5 154x204x191,5
1,4 1,4 3,7 3,7 5,7 5,7

IP20/IP10 IP20/IP10 IP20/IP10 IP20/IP10 IP20/IP10 IP20/IP10
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1.5.2 Rozmûrov˘ v˘kres stykaãe fiady „V..F“

Rozmûr [mm] V85F a V105F V140F a V170F V205F a V250F

A1 32,5 45 50
B1 87,5 125 150
A2 108 148 154
B2 100 153 176
B3 124 179 204
C2 140 178,5 191,5
D 6 7 7
E 3 x M5 3 x M6 3 x M6
F 10 x M3,5 10 x M3,5 10 x M3,5
G 6 x M6 6 x M10 6 x M10
H ≥ 77,5 ≥ 105 ≥ 106
J 32 45 50
K 4 9,5 9,5
L 15 21,5 25

Rozteã upevÀovacích otvorÛ
(pro dva stykaãe vedle sebe)
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Tabulka ã. 16

Na svorky pomocn˘ch kontaktÛ a cívky lze pfiipojit jeden vodiã maximálního prÛfiezu nebo dva vodiãe prÛfiezÛ stejn˘ch nebo
rozdíln˘ch o jeden stupeÀ.
·rouby svorek u pomocn˘ch kontaktÛ a cívky jsou opatfieny kombinovanou dráÏkou typu PH2 + prÛbûÏná.

1.5.4 Náhradní díly

Tabulka ã. 17 – náhradní cívky ke stykaãÛm fiady „V..F“, cívky jsou spoleãné vÏdy pro oba typy

Cívka V85F, V105F V140F, V170F V205F, V250F

ovládací kmitoãet
napûtí [V] Hz

24 50 I
48 50 I I
110 50 I I I
127 50 I I I

220-230 50 I I I
380-400 50 I I I

110 60 I I I
220 60 I I I

24 ss I I I
48 ss I I I
220 ss I I I

Jiná ovládací napûtí v rozsahu dle tabulky dat jednotliv˘ch typÛ stykaãÛ pouze za pfiíplatek po dohodû s v˘robcem.

Hlavní kontakty Pomocné kontakty a cívka

Typ stykaãe ·ífika Typ ·roub Cu vodiã [mm2] Typ ·roub Cu vodiã [mm2]
svorky svorky svorky svorky svorky
[mm] tuh˘ ohebn˘

V85F, V105F 15 M6 16..50 hlaviãková M3,5 1..2,5 0,75..1,5

V140F, V170F 21,5 M10 35..150 hlaviãková M3,5 1..2,5 0,75..1,5

V205F, V250F 25 M10 70..150 hlaviãková M3,5 1..2,5 0,75..1,5
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Schéma DC D ovládání stykaãe V..F

1.5.3 Znaãení svorek, pfiipojitelné vodiãe

Oznaãení svorek: hlavních kontaktÛ

pomocn˘ch kontaktÛ

cívky

pro kabel. oka

a mûdûné pasy
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Sady náhradních kontaktÛ

Sada obsahuje hlavní kontakty (6 pevn˘ch, 3 pohyblivé), 3 pruÏiny kontaktÛ, 3 podloÏky pruÏiny pro kaÏd˘ typ stykaãe. Pfii v˘mûnû
kontaktÛ v˘robce doporuãuje i v˘mûnu pruÏin.

Pozor!

Funkãní plochy kontaktÛ stykaãe, kter˘ spínal pfiíslu‰nou zátûÏ, nesou vÏdy stopy pÛsobení vysok˘ch teplot (tzn. vy‰‰ích, neÏ je
teplota tání kontaktního materiálu) v dÛsledku hofiení oblouku. Takto zapracované kontakty není tfieba povaÏovat za po‰kozené
a zralé pro v˘mûnu. Zásadnû je nepfiípustné a neúãelné jakkoli opracovávat funkãní plochy kontaktÛ; rozumí se pilovat, brousit,
za‰krabávat...

JestliÏe je tfieba u stykaãe vymûnit kontakty kvÛli opotfiebení nebo pfiesnûji vyãerpání kontaktního materiálu, je bezpodmíneãnû
nutné zhodnotit ãi lépe zkou‰kou zv˘‰en˘m napûtím provûfiit stav izolace pfiístroje; vycházíme-li z poÏadavkÛ pfiedmûtové normy
âSN EN 60947-4-1, je vhodnou metodou dielektrická zkou‰ka pfiedepsaná po zkou‰ce smluvené pracovní v˘konnosti – zku‰ebním
napûtím 2Ue + 1 000 [V] (Ue je pracovní napûtí), pfiiloÏen˘m po dobu 1 min. podle ãl. 8.3.3.4.2 a) 1), tzn. v sepnutém stavu jednak
mezi pospojovan˘mi svorkami v‰ech pólÛ a kostrou stykaãe resp. nosn˘m panelem, a dále vÏdy mezi kaÏd˘m z pólÛ a ostatními
póly spojen˘mi s kostrou.

1.5.5 ÚdrÏba

V˘mûna cívky stykaãe fiady „V..F“

Pomocí ‰roubováku sejmeme dvû stahovací spony, ãímÏ se uvolní horní ãást stykaãe. Opût pomocí ‰roubováku zatlaãíme
v otvorech boãnice ãtyfii v˘stupky krytu a tahem za kryt jej sejmeme. Vyjmeme pevn˘ magnet pruÏnû uloÏen˘ v boãnicích stykaãe.
Vymûníme vlastní tûleso cívky. Po vloÏení pevného magnetu opût nasadíme kryt a mírn˘m tlakem jej zamáãkneme zpût a zajistíme
obûma stahovacími sponami. DÛleÏité je zachovat pÛvodní orientaci pevného magnetu, v opaãném pfiípadû mÛÏe po sepnutí stykaã
hluãet.

1.5.6 Ji‰tûní

Funkci stykaãÛ fiady „V..F“ je moÏno doplnit jistící soupravou sestávající z relé T17Ι/1A (T17ΙΙ/1A) + 3 ks jistící transformátor fiady
M (viz kapitola 2.3 Jistící soupravy, tepelná nadproudová relé). Stykaã musí b˘t ji‰tûn pfied úãinky zkratového proudu tavn˘mi
pojistkami nebo jistiãem (viz tabulka ã. 1a).

1.5.7 Stykaãe V250F pro kmitoãet do 10 000 Hz – typové znaãení SF V250F

PouÏití

Stykaãe jsou urãeny pouze k pfievádûní proudu o frekvenci max. 10 000 Hz, v Ïádném pfiípadû nesmí proudy pfii této frekvenci
vypínat.

Popis

Stykaãe jsou osazeny ãtyfimi pomocn˘mi kontakty, v sestavû 2 zapínací a 2 rozpínací, volitelnû 1 zapínací a 3 rozpínací. Proudová
dráha hlavního kontaktu je nemagnetická.

Parametry ovládacího a pomocn˘ch obvodÛ jsou shodné se základním provedením V250F.

Znaãení

Stykaãe jsou znaãeny na horním krytu u typového oznaãení znakem SF.
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1.5.8 Údaje nutné pro objednání – pfiíklad objednávky

Typ ovládací napûtí cívky ks

V85F 220-230 V/50 Hz 15 ks

V205F 110 V DC D 10 ks

SFV250F 220-230 V/50 Hz pom. kontakty 1a/3b 3 ks


