PHILIPS

MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
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Zafivky MASTER PL-C jsou u¢inné kompaktni zafivky se stfednim pfikonem, pouzivané
zpravidla jako obecné osvétleni typu downlight pro obchody, pohostinstvi a kancelare.
Pavodni mistkova technologie spoleénosti Philips zaru€uje optimalni vykon v kazdé
aplikaci a nabizi vice svétla a vy$si u€innost nez zafivky vyuzivajici technologii ohnuté
trubice. CtyFkolikova verze je navrzena pro elektronicky HF predfadnik s integrovanym
predehfivanim a je vybavena nastrénou patici.

Udaje o produktu

General Information 2z systému 6000h jmen. 83 %
Patice G24Q-2 [ G249-2] 2z systému 8000h jmen. 81 %
Zivotnost do 50 % poruch pii pfedehfivéni (jimen.) 13000 h

zfz tepl. st. 2000h jm,3h 99 % Operating and Electrical

zfz tepl. st. 4000h jm,3h 98 % Power (Rated) (Nom) 18.0 W
zfz tepl. st. 6000h jm,3h 97 % Proud zdroje (jmen.) 0.230 A
zfz tepl. st. 8000h jm,3h 90 %

Temperature

Light Technical Konstruk&ni teplota (jmen.) 28°C
Kéd barvy 840 [ CCT: 4000 K (841)]

Svételny tok (jmen.) 1200 Im Controls and Dimming

Svételny tok (jmen.) (nom.) 1200 Im Regulovatelné Ano
Barevné konstrukce Chladna bila (CW)

Barevna soufadnice X (jmen.) 380 Mechanical and Housing

Barevn4 soufadnice Y (jmen.) 380 Informace na patici 4P [ 4 koliky]
Korelagnf teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K

Mé&my vykon (jmen.) (nom.) 67 Im/W Approval and Application

Index barevného podéani (jmen.) 82 Stitek energetické G&innosti (EEL) A

2z systému 2000h jmen. 92 % Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 1.4 mg
2z systému 4000h jmen. 87 %
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MASTER PL-C 4 Pin

Spotreba energie kWh/1000 h 20 kWh Cislovani — poget v baleni 1
Cislovani - baleni v krabitce 50
Product Data Material &. (12NC) 927907284040
Uplny kéd vyrobku 871150062334870 Celkova hmotnost (kus) 55.300 g
Objednaci nézev produktu MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX ILCOS Code FSQ-18/40/1B-E-G24q=2
EAN/UPC - vyrobek 8711500623348
Objednaci kéd 62334870

Varovani a bezpecnost

* Technické a elektrické charakteristiky svételnych zdroju jsou ovlivnény provoznimi podminkami, napf. okolni teplotou, provozni polohou a
pouzitim predfadnik( HF

« Pri ¢astém prepinani a nedostate¢né predehratych elektrodach dochazi ke zkraceni Zivotnosti svételnych zdrojd

» Je velmi nepravdépodobné, ze by rozbiti zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se zdroj rozbije, vyvétrejte mistnost po dobu 30

minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste do mistniho
sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Rozmérové vykresy

D D1 Product D(max) D1(max) A(max) B(max) C (max)
o o MASTER PL-C 18W/840/4P  27.1mm 27.1mm 109.5mm 128.0 mm 142.9 mm
1CT/5X10BOX
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PL-C 18W/840/4P

Fotometrické udaje
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MASTER PL-C 4 Pin

Zivotnost
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