OSRAM

DATOVY LIST PRODUKTU
HO 24 W/830

LUMILUX® T5 HO | Linearni zaFivky 16 mm, vysoky svételny tok, patice G5

Oblasti pouziti

Prlimysl

- Verejné budovy

- Kancelare

Tunely, podchody

- Parkovisté

- Venkovni pouZiti pouze ve vhodnych svitidlech

Vyhody vyrobku

- Vynikajici svételny tok
- AZ 020 % GspornéjSi nez LUMILUX® T8
- AZ 0 50 % menSi objem neZz srovnatelné zarivky T8

Vlastnosti vyrobku

Velmi dobry svételny tok: 90 % po celou dobu Zivotnosti svételného zdroje
Dlouh4 prlimérna Zivotnost: az 24 000 h (s EP QUICKTRONIC®)
Dobry stuperi podani barev: 1B (R;: 80 - 89)

Stmivatelné
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 24 W
Jmenovity prikon 2240 W
Jmenovité napéti 77V
Jmenovity proud 0,3A
Fotometricka data
Svételny tok 2000 Im
Svételna Gcinnost 78 Im/W
Svételny tok pfi 25 °C 1750 lm
Svételny tok pri 35 °C 2000 lm

Barva svétla (oznacCeni)

LUMILUX tepla bila

Teplota chromati¢nosti 3000 K
Index podani barev Ra =80
Barva svétla 830
ROZMERY A HMOTNOST
Celkova délka 563.20 mm
Délka 563.20 mm
Délka s patici bez konektorU 549,00 mm
SiFka (vEetn& kulatych svitidel) 16,0 mm
Vyska (vC. valc. svitidel) 16,0 mm
Proimér 16,0 mm
Prémér trubice 16 mm
Vaha vyrobku 4426g
Zivotnost
Jmenovita Zivotnost 24000 h
Servisni Zivotnost 19000 h D
1) s predehfatym EP
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA
Patice G5
Obsah rtuti 2.0mg
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DATOVY LIST PRODUKTU

Produktova poznamka

Vhodné pouze pro provoz s EP / Svételny zdroj konstruovany pro
vnitfni teploty svitidla 30...40 °C; optimalni svételny tok pri 35 °C

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.] Ano
CERTIFIKACE A NORMY

Trida energetické acinnosti G

Spotreba energie

24.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

ILCOS FDH-24/830-L/P/-G5-16/549

Order reference HO 24W/830
Udaje energetického Stitku podle EU 2019/2015

Pouzita osvétlovaci technika LFL_T5_HO

Nepfimé nebo primé NDLS

Sitové napéti / Neni primo pripojeno k sitovému napéti NMLS

Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) G5

Pripojeny svételny zdroj (CLS) no

Barevné laditelny svételny zdroj no

Pouzdro No

Svételny zdroj s vysokou svitivosti no

Antireflexni ochrana no

Souvisejici typ barevné teploty

SINGLE_VALUE

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ne
Souradnice chromatiCnosti x 0,440
Souradnice chromatiCnosti y 0,403

Uhel paprsku SPHERE_360

LED svételny zdroj nahrazuje fluorescencni svételny zdroj

not applicable

EPREL ID

546278

Model number

AC34042

Bezpecnostni informace

- V pripadé prasknuti svételného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAZENI
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DATOVY LIST PRODUKTU

KE STAZENI
L) Declarations of conformity
| POF EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077889-EN-00 - T5 HE HO
L) Advertisements
| POF 333527 LUMILUX T5
L) Advertisements
_PDF 335262 _Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenubersicht
Y Advertisements
_PDF 335808 _LUMILUX T5 HO Wenigstens die Beleuchtung konnen Sie schon heute haben

LOGISTICKE UDAIE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Unpacked

4050300453491 1 554 mm x 15 mm x 18 mm 51.00g 0.15 dm3
Shipping box 3

4050300453507 40 594 mm x 199 mm x 87 mm 2071.00 g 10.28 dm

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{Ze obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnoveéjsi vydani.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13039167
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295321
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296952
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-297451
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