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Tlačítka Z-T; vypínače Z-S/, Z-S32/; přepínače Z-S/.W
•   Splňují požadavky ČSN EN 60669, VDE 0632
•   Typy Z-S/WM a /2WM se středovou polohou (poloha 0)

Technické údaje

Schéma zapojení

Rozměry [mm]

Z-T/ Z-S../ Z-SW. Z-S/2W.

Z-T/ Z-S/.W

                                                                                             Z-T/                                  Z-S../                               Z-S/.W

Elektrické: 
Jmenovité napětí                                                                 230/400 V AC                  230/400 V AC                  230/400 V AC
Frekvence                                                                              50 Hz                               50 Hz                               50 Hz
Jmenovitý proud                                                                  16 A/230 V~                    16, 32 A/230 V~              16 A/230 V~
Spínací schopnost                                                                –                                       1,25 x In; 1,1 x Un           1,25 x In; 1,1 x Un
Zkratová odolnost                                                                10 kA                               10 kA                               10 kA

Mechanické: 
Barva ovládací páčky                                                           –                                       černá                               černá
Barva tlačítek                                                                        zelená-zapínací               –                                      –
                                                                                             černá-zapínací / rozpínací
Výška výřezu v krycí desce                                                  45 mm                             45 mm                             45 mm
Výška základny přístroje                                                      80 mm                             80 mm                             80 mm
Šířka                                                                                      17,5 mm (1 TE)               17,5 mm (1 TE)               17,5 mm (1 TE)
Montáž                                                                                  dvoupolohovou západkou na lištu EN 60715
Stupeň krytí, pod krytem                                                     IP40                                  IP40                                  IP40
Svorky                                                                                   třmenové                        třmenové                       třmenové
Průřez připojovaných vodičů                                              1–10 mm2                        1–10 mm2                        1–10 mm2

Klimatická odolnost                                                             podle IEC/EN 60068       podle IEC/EN 60068       podle IEC/EN 60068

Z-S../

Přehled typů a obj. čísel na str. 57

Ostatní přístroje


