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Profesionalni znaceni

. . ¢ G Al at your side
Pasky P-touch Pro Tape jsou vyrobeny z odolnych a trvanlivych profesionalnich

materialll a lepidel. Od nové samolepici pasky az po bezpeénostni znaceni si
mUZete vybrat pro danou Ulohu adekvatni pasku.

SELF-LAMINATING

Podivejte se na nabidku pasek Pro Tape na
strankach www.brother.cz

24mm"

CABLE 0:3.0-6. 6mm

BLACK ON
7 o WHITE TAPE
Kompletni informace o testovani na www.brother.eu/tze-data TZe-SL251 Bm



Rada Pro Tape
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M TZe VYSOCE PRILNAVE LAMINOVANE - 8 M = B D 2B A
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= RCD - Pro hladké, drsné i strukturované povrchy. Drzi tfikrat vétsi silou i na texturovaném povrchu nez standardni paska.
TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

TZe FLEXIBILNI ID LAMINOVANE - 8 M E ﬂ u t(g E

Se specialné vytvorenym lepidlem pro bezpec¢né ovinuti okolo vodicl a kabell o priméru 3 mm nebo vétsim.

Cerna na bilé TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261

TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661
' TZe SAMOLEPICi-LAMINOVANE - 8 M E u t(g E

Stitky s ochranou laminovanou vrstvou na ti§téné plo$e pro oznadeni kabel(i s vét$im priimérem s vysokou odolnosti proti
otéru. Paska o Sifce 24 mm vhodna pro kabely CAT6A.
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TZe BEZPECNOSTNIi LAMINOVANE - 8 M E ﬂ u t@ E

Pokud je stitek odstranén, dochazi k jeho evidentnimu poskozeni ve formé Sachovnicové struktury a nelze jej znovu pouzit.

TZe-SE4 TZe-SE5

: gp*;‘g; Vysekavané nelaminované praporky. Nova vylep$ena struktura jednoduchych $titk( usnadriuje pouZiti po vytisténi. Vhodné
o pro kabely z optickych vldken.
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FLe-7511*

STe STENCIL - 3 M

Nelepiva paska pouzivana jako souc¢ast procesu chemického leptani pro trvalé znaceni kov( a skla.

E
| 58mm | 88mm | 11,7mm | 17,7mm | 236mm |
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HSe TEPLOTNE SMRSTOVACI BUZIRKY - 1.5 M

Potisknutelna trubi¢ka po zmenseni zajistuje bezpecné uchyceni na dratech a kabelech. Pomeér smrsténi 2:1.

=
HSe-211 HSe-221 HSe-231 HSe-241 HSe-251

* Stitky jsou: 45 mm x 21 mm pfi tisku. 45 mm x 10,5 mm po nalepeni

H [ [&] [

Laminovany Teplotni Odolnost proti  Odolnost proti ~ Odolnost proti  Odolnost proti Vysoce
povrch odolnost vodé blednuti (UV odéru chemikaliim pfilnavé
zareni)




