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PSP TORINO T8

… interiérové, přisazené, zářivkové svítidlo. 

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, společenské 
prostory, reprezentační místnosti, školy, sály 
a chodby.

VÝHODY

•  Krytí svítidla IP20, IP40
•  Difuzor: parabolická leštěná hliníková mřížka 

(PAR), parabolická matovaná hliníková mřížka 
(MAT), leštěná hliníková mřížka (LA), bílá hli-
níková mřížka (LB), opalizovaný akrylát (OP) 
nebo čirý akrylát (KR)

•  Až o 30 % nižší spotřeba elektrické energie 
v provedení DALI, DIM

•  Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém 
provedení

IP40IP20
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Kód Typ Světelné zdroje
[W]

Světelný tok
[lm]*

Účinnost svítidla
[%]

Hmotnost netto 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu (PAR) - elektronický předřadník - T8/G13
19545 PSP TORINO 136 PAR E 1x36 3350* 65 3,5 1233 180 1023 90
19445 PSP TORINO 158 PAR E 1x58 5200* 65 4,5 1533 180 1323 90
19245 PSP TORINO 218 PAR E 2x18 2700* 68 3,1 618 306 414 130
19145 PSP TORINO 236 PAR E 2x36 6700* 68 5,3 1225 306 1023 130
19345 PSP TORINO 258 PAR E 2x58 10400* 68 7,4 1525 306 1323 130
19045 PSP TORINO 418 PAR E 4x18 5400* 58 5,3 618 610 414 496
19745 PSP TORINO 436 PAR E 4x36 13400* 58 9,8 1225 610 1023 496

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

PSP TORINO T8 PAR

PSP TORINO T8 PAR

TECHNICKÝ POPIS

•  Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
•  Difuzor: parabolická mřížka z leštěného hliní-

kového plechu (PAR)
•  Svorkovnice: bezšroubová třípólová
•  Kabelová vývodka: gumová (SBS)
•  Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; 

T8 DALI nebo T8 DIM
•  Krytí svítidla: IP20

PSP TORINO T8 PAR Parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu (PAR), elektronický předřadník T8

Kód Typ M1h M3h ER DIM ER DIM  
M1h

ER DIM  
M3h ER DALI ER DALI  

M1h
ER DALI  

M3h
19545 PSP TORINO 136 PAR E 19544 19541 19547 19543 19548 19546 19542 19549
19445 PSP TORINO 158 PAR E 19444 19441 19447 19443 19448 19446 19442 19449
19245 PSP TORINO 218 PAR E 19244 19241 19247 19243 19248 19246 19242 19249
19145 PSP TORINO 236 PAR E 19144 19141 19147 19143 19148 19146 19142 19149
19345 PSP TORINO 258 PAR E 19344 19341 19347 19343 19348 19346 19342 19349
19045 PSP TORINO 418 PAR E 19044 19041 19047 19043 19048 19046 19042 19049
19745 PSP TORINO 436 PAR E 19744 19741 19747 19743 19748 19746 19742 19749

Příklad typového označení: 19746 = PSP TORINO 436 PAR ER DALI 

LEGENDA

PAR – parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu 
DALI –  provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem  

ovládaným DALI protokolem
DIM –  provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadní-

kem 1–10 V

M1h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení 
M3h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny 
uvedené v montážním návodu.

PSP TORINO T8 PAR

DETAIL SVÍTIDLAZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu
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Kód Typ Světelné zdroje
[W]

Světelný tok
[lm]*

Účinnost svítidla
[%]

Hmotnost netto 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Parabolická mřížka z matového hliníkového plechu (MAT) - elektronický předřadník - T8/G13
19555 PSP TORINO 136 MAT E 1x36 3350* 65 3,5 1233 180 1023 90
19455 PSP TORINO 158 MAT E 1x58 5200* 65 4,5 1533 180 1323 90
19255 PSP TORINO 218 MAT E 2x18 2700* 68 3,1 618 306 414 130
19155 PSP TORINO 236 MAT E 2x36 6700* 68 5,3 1225 306 1023 130
19355 PSP TORINO 258 MAT E 2x58 10400* 68 7,4 1525 306 1323 130
19055 PSP TORINO 418 MAT E 4x18 5400* 58 5,3 618 610 414 496
19755 PSP TORINO 436 MAT E 4x36 13400* 58 9,8 1225 610 1023 496

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

PSP TORINO T8 MAT

PSP TORINO T8 MAT

TECHNICKÝ POPIS

•  Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
•  Difuzor: parabolická mřížka z matovaného 

hliníkového plechu (MAT)
•  Svorkovnice: bezšroubová třípólová
•  Kabelová vývodka: gumová (SBS)
•  Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; 

T8 DALI nebo T8 DIM
•  Krytí svítidla: IP20

PSP TORINO T8 MAT Parabolická mřížka z matového hliníkového plechu (MAT), elektronický předřadník T8

Kód Typ M1h M3h ER DIM ER DIM  
M1h

ER DIM  
M3h ER DALI ER DALI  

M1h
ER DALI  

M3h
19555 PSP TORINO 136 MAT E 19554 19551 19557 19553 19558 19556 19552 19559
19455 PSP TORINO 158 MAT E 19454 19451 19457 19453 19458 19456 19452 19459
19255 PSP TORINO 218 MAT E 19254 19251 19257 19253 19258 19256 19252 19259
19155 PSP TORINO 236 MAT E 19154 19151 19157 19153 19158 19156 19152 19159
19355 PSP TORINO 258 MAT E 19354 19351 19357 19353 19358 19356 19352 19359
19055 PSP TORINO 418 MAT E 19054 19051 19057 19053 19058 19056 19052 19059
19755 PSP TORINO 436 MAT E 19754 19751 19757 19753 19758 19756 19752 19759

Příklad typového označení: 19756 = PSP TORINO 436 MAT ER DALI

LEGENDA

MAT – parabolická mřížka z matového hliníkového plechu 
DALI –  provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem  

ovládaným DALI protokolem
DIM –  provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadní-

kem 1–10 V

M1h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení 
M3h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny 
uvedené v montážním návodu.

PSP TORINO T8 MAT

DETAIL SVÍTIDLAZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu

PSP TORINO 4XX MATPSP TORINO 2XX MATPSP TORINO 1XX MAT
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Kód Typ Světelné zdroje
[W]

Světelný tok
[lm]*

Účinnost svítidla
[%]

Hmotnost netto 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Mřížka z leštěného hliníkového plechu (LA) - elektronický předřadník - T8/G13
19515 PSP TORINO 136 LA E 1x36 3350* 52 3,5 1233 180 1023 90
19415 PSP TORINO 158 LA E 1x58 5200* 52 4,5 1533 180 1323 90
19215 PSP TORINO 218 LA E 2x18 2700* 65 3,1 618 306 414 130
19115 PSP TORINO 236 LA E 2x36 6700* 65 5,3 1225 306 1023 130
19315 PSP TORINO 258 LA E 2x58 10400* 65 7,4 1525 306 1323 130
19015 PSP TORINO 418 LA E 4x18 5400* 65 5,3 618 610 414 496
19715 PSP TORINO 436 LA E 4x36 13400* 65 9,8 1225 610 1023 496

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

PSP TORINO T8 LA

PSP TORINO T8 LA

TECHNICKÝ POPIS

•  Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
•  Difuzor: mřížka z leštěného hliníkového 

plechu (LA)
•  Svorkovnice: bezšroubová třípólová
• Kabelová vývodka: gumová (SBS)
•  Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; 

T8 DALI nebo T8 DIM
•  Krytí svítidla: IP20

PSP TORINO T8 LA Mřížka z leštěného hliníkového plechu (LA), elektronický předřadník T8

Kód Typ M1h M3h ER DIM ER DIM  
M1h

ER DIM  
M3h ER DALI ER DALI  

M1h
ER DALI  

M3h
19515 PSP TORINO 136 LA E 19514 19511 19517 19513 19518 19516 19512 19519
19415 PSP TORINO 158 LA E 19414 19411 19417 19413 19418 19416 19412 19419
19215 PSP TORINO 218 LA E 19214 19211 19217 19213 19218 19216 19212 19219
19115 PSP TORINO 236 LA E 19114 19111 19117 19113 19118 19116 19112 19119
19315 PSP TORINO 258 LA E 19314 19311 19317 19313 19318 19316 19312 19319
19015 PSP TORINO 418 LA E 19014 19011 19017 19013 19018 19016 19012 19019
19715 PSP TORINO 436 LA E 19714 19711 19717 19713 19718 19716 19712 19719

Příklad typového označení: 19716 = PSP TORINO 436 LA ER DALI

LEGENDA

LA – mřížka z leštěného hliníkového plechu 
DALI –  provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem  

ovládaným DALI protokolem
DIM –  provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadní-

kem 1–10 V

M1h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení 
M3h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny 
uvedené v montážním návodu.

PSP TORINO T8 LA

DETAIL SVÍTIDLA
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ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu
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Kód Typ Světelné zdroje
[W]

Světelný tok
[lm]*

Účinnost svítidla
[%]

Hmotnost netto 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Mřížka z bílého hliníkového plechu (LB) - elektronický předřadník - T8/G13
19525 PSP TORINO 136 LB E 1x36 3350* 52 3,5 1233 180 1023 90
19425 PSP TORINO 158 LB E 1x58 5200* 52 4,5 1533 180 1323 90
19225 PSP TORINO 218 LB E 2x18 2700* 60 3,1 618 306 414 130
19125 PSP TORINO 236 LB E 2x36 6700* 60 5,3 1225 306 1023 130
19325 PSP TORINO 258 LB E 2x58 10400* 60 7,4 1525 306 1323 130
19025 PSP TORINO 418 LB E 4x18 5400* 62 5,3 618 610 414 496
19725 PSP TORINO 436 LB E 4x36 13400* 62 9,8 1225 610 1023 496

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

PSP TORINO T8 LB

PSP TORINO T8 LB

TECHNICKÝ POPIS

•  Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
•  Difuzor: mřížka z bílého hliníkového plechu 

(LB)
• Svorkovnice: bezšroubová třípólová
• Kabelová vývodka: gumová (SBS)
•  Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; 

T8 DALI nebo T8 DIM
• Krytí svítidla: IP20

PSP TORINO T8 LB Mřížka z bílého hliníkového plechu (LB), elektronický předřadník T8

Kód Typ M1h M3h ER DIM ER DIM  
M1h

ER DIM  
M3h ER DALI ER DALI  

M1h
ER DALI  

M3h
19525 PSP TORINO 136 LB E 19524 19521 19527 19523 19528 19526 19522 19529
19425 PSP TORINO 158 LB E 19424 19421 19427 19423 19428 19426 19422 19429
19225 PSP TORINO 218 LB E 19224 19221 19227 19223 19228 19226 19222 19229
19125 PSP TORINO 236 LB E 19124 19121 19127 19123 19128 19126 19122 19129
19325 PSP TORINO 258 LB E 19324 19321 19327 19323 19328 19326 19322 19329
19025 PSP TORINO 418 LB E 19024 19021 19027 19023 19028 19026 19022 19029
19725 PSP TORINO 436 LB E 19724 19721 19727 19723 19728 19726 19722 19729

Příklad typového označení: 19726 = PSP TORINO 436 LB ER DALI

LEGENDA

LB – mřížka z bílého hliníkového plechu 
DALI –  provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem  

ovládaným DALI protokolem
DIM –  provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadní-

kem 1–10 V

M1h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení 
M3h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny 
uvedené v montážním návodu.

PSP TORINO T8 LB

DETAIL SVÍTIDLAZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu
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Kód Typ Světelné zdroje
[W]

Světelný tok
[lm]*

Účinnost svítidla
[%]

Hmotnost netto 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Difuzor z opalizovaného akrylátu (OP) - elektronický předřadník - T8/G13
19235 PSP TORINO 218 OP E 2x18 2700* 64 3,2 618 306 414 130
19135 PSP TORINO 236 OP E 2x36 6700* 64 6,0 1225 306 1023 130
19035 PSP TORINO 418 OP E 4x18 5400* 54 5,6 618 610 414 496
19735 PSP TORINO 436 OP E 4x36 13400* 54 9,8 1225 610 1023 496

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

PSP TORINO T8 OP

PSP TORINO T8 OP

TECHNICKÝ POPIS

•  Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
• Difuzor: opalizovaný akrylát (OP)
• Svorkovnice: bezšroubová třípólová
• Kabelová vývodka: gumová (SBS)
•  Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; 

T8 DALI nebo T8 DIM
• Krytí svítidla: IP40

PSP TORINO T8 OP Difuzor z opalizovaného akrylátu (OP), elektronický předřadník T8

Kód Typ M1h M3h ER DIM ER DIM  
M1h

ER DIM  
M3h ER DALI ER DALI  

M1h
ER DALI  

M3h
19235 PSP TORINO 218 OP E 19234 19231 19237 19233 19238 19236 19232 19239
19135 PSP TORINO 236 OP E 19134 19131 19137 19133 19138 19136 19132 19139
19035 PSP TORINO 418 OP E 19034 19031 19037 19033 19038 19036 19032 19039
19735 PSP TORINO 436 OP E 19734 19731 19737 19733 19738 19736 19732 19739

Příklad typového označení: 19736 = PSP TORINO 436 OP ER DALI 

LEGENDA

OP – difuzor z opalizovaného akrylátu 
DALI –  provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem  

ovládaným DALI protokolem
DIM –  provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadní-

kem 1–10 V

M1h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení 
M3h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny 
uvedené v montážním návodu.

PSP TORINO T8 OP

DETAIL SVÍTIDLAZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu

PSP TORINO 4XX OPPSP TORINO 2XX OP
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Kód Typ Světelné zdroje
[W]

Světelný tok
[lm]*

Účinnost svítidla
[%]

Hmotnost netto 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Difuzor z čirého akrylátu (KR) - elektronický předřadník - T8/G13
19265 PSP TORINO 218 KR E 2x18 2700* 64 3,2 618 306 414 130
19165 PSP TORINO 236 KR E 2x36 6700* 64 6,0 1225 306 1023 130
19065 PSP TORINO 418 KR E 4x18 5400* 54 5,6 618 610 414 496

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

PSP TORINO T8 KR

PSP TORINO T8 KR

TECHNICKÝ POPIS

•  Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
• Difuzor: čirý akrylát (KR)
• Svorkovnice: bezšroubová třípólová
• Kabelová vývodka: gumová (SBS)
•  Elektro vybavení: elektronický předřadník T8; 

T8 DALI nebo T8 DIM
• Krytí svítidla: IP40

PSP TORINO T8 KR Difuzor z čirého akrylátu (KR), elektronický předřadník T8

Kód Typ M1h M3h ER DIM ER DIM  
M1h

ER DIM  
M3h ER DALI ER DALI  

M1h
ER DALI  

M3h
19265 PSP TORINO 218 KR E 19264 19261 19267 19263 19268 19266 19262 19269
19165 PSP TORINO 236 KR E 19164 19161 19167 19163 19168 19166 19162 19169
19065 PSP TORINO 418 KR E 19064 19061 19067 19063 19068 19066 19062 19069

Příklad typového označení: 19066 = PSP TORINO 418 KR ER DALI

LEGENDA

KR – difuzor z čirého akrylátu 
DALI –  provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem  

ovládaným DALI protokolem
DIM –  provedení s elektronickým analogově stmívatelným předřadní-

kem 1–10 V

M1h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení 
M3h –  nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny 
uvedené v montážním návodu.

PSP TORINO T8 KR

DETAIL SVÍTIDLAZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu
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