
Elektroměry PRO380-S-Ct x/5A  - nastavení převodu připojených transformátorů 
 
U nové verze firmware (od 2018) došlo k následujícím změnám: 
 
-lze zadat jakýkoliv převod připojených transformátorů 
 (funkce je spojena s novým způsobem zadávání převodu transformátorů) 
-elektroměr lze kompletně programovat pomocí tlačítek na čelní straně elektroměru 
 (není nutné použití optické hlavice) 
 
Postup pro nastavení převodu připojených transformátorů: 
 
1: úvodní obrazovka 
 
 
 
 
 
 
2: volba převodu x/1 nebo x/5 (příklad: pro transformátory 200/5A uložte volbu Ct 5) 
    - pro naprostou většinu měření v rámci ČR uložíme Ct 5 
    - převod Ct 1 zvolíme pouze v případě, že k elektroměru připojujeme transformátory x/1 ! 
 
 
 
 

 
K uložení převodu dojde současným stiskem obou tlačítek po dobu 3 sec.     
 
Po uložení převodu Ct 5/Ct 1 přejde elektroměr do nastavení hodnoty proudu 
měřících transformátorů. Poznáme to tak, že se rozbliká první nula v pravé části displeje: 
 

 
3. Následně uložte převod připojených měřících transformátorů. 
 
    Příklad: pro transformátory 200/5A uložte 0200 
  pro transformátory 150/5A uložte 0150 
  pro transformátory 1000/5A uložte 1000 
 
Převod ukládejte postupně zleva doprava. Zapsání každé pozice proveďte současným 
stiskem obou tlačítek po dobu 3 sec. 
 
 
 
Nastavení převodu lze kdykoliv přerušit odpojením elektroměru od napětí. 
Po opětovném připojení elektroměru k napájecímu napětí je funkce nastavení převodu 
aktivní a lze znovu provést nastavení převodu připojených měřících transformátorů. 
 
Struktura nového menu elektroměru je uvedena v samostatném návodu. 




