TECHNICKY LIST VYROBKU
P CLAS A 60 8.8 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC A DIM | Stmivatelné LED svételné zdroje, tvar klasické bariky

DRUH POUZITI

- Domaci pouziti
- V3eobecné osvétleni
- Venkovni pouziti pouze ve vhodnych svitidlech

VYHODY PRODUKTU

- Velmi dlouha zivotnost dosahujici az 25 000 h

- Nizka spotfeba energie

- Vysoka stalost barvy diky Uzkému binningu

- Snadna vymeéna klasickych zarovek diky kompaktnimu designu
- Okamzité 100 % svétla, bez nabéhu

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED alternativa ke konvenénim svételnym zdrojdm

- Dobra kvalita svétla, index podani barev R_: > 80; konstantni barevnost

- Vysoka konzistence barev: < 6 SDCM

- Moznost stmivani (pomoci mnoha béznych stmivacl, viz také www.ledvance.cz/stmivani)
- Svételné zdroje bez obsahu rtuti
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Jmenovity prikon 8,80 W
Jmenovity vykon 8,80 W
Jmenovité napéti 220...240V
Maximalni pocet zarovek na jede 10 A (B) 80
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) 140
Provozni frekvence 50...60 Hz
Uginik A » 0,80
PFikon srovnatelné obyCejné Zarovky 60 W
Jmenovity svételny tok 806 lm
Méfeny svételny tok 806 lm
Pokles sv. toku na konci priim. Z 0,70
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Teplota chromati¢nosti 2700 K
Svételny tok 806 lm
Index podani barev Ra >80
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Jmenovita teplota barvy 2700 K
Index podani barev Ra >80
Doba zahrivani (60 %) <0,50s
Doba startu <05s
e
Celkova délka 112,0 mm
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Primér 60,0 mm
Vnéjsi barika A60
Délka 112,0 mm
Rozsah okolni teploty -20...+40 °C
Maximalni teplota ve zkusebnim bodé tc 85 °C
Jmenovita Zivotnost 25000 h
Mérena Zivotnost 25000 h
Pocet spinacich cykli 100000
Zachovani sv. toku na konci Zivotnosti 0,70
Patice E27
Obsah rtuti 0,0 mg
Bez rtuti Ano
Likvidace dle smérnice o elektro-odpadu Ano

Produktova poznamka

Veskeré technické parametry se vztahuji na cely svételny zdroj/Vzhledem
ke slozitému postupu pfi vyrobé svételnych diod jsou typické hodnoty
uvedené v souvislosti s technickymi parametry LED pouze statistickymi
hodnotami, které nemusi nezbytné odpovidat skute€nym technickym
parametrdm jednotlivych vyrobkU; jednotlivé vyrobky mohou vykazovat
odchylky viéi typickym hodnotam./LED svételné zdroje obsahuji nékolik
elektronickych komponent. Ty mohou za nepfiznivych podminek
zpUsobovat hluénost. V pfipadé rezonance mlze byt slysitelny i maly
hluk. Mezi faktory, pomoci nichz lze toto ovlivnit, patfi instalace, design
drzaku svételného zdroje a svitidla (efekt akustické rezonance) a také
stmiva€ nebo transformator (harmonicka nebo elektronicka rezonance).

Stmivatelnost

Ano

Trida energetické uCinnosti

A+

Spotfeba energie

9 kWh/1000h

Order reference

LEDPCLA60D 8,8W

Kéd vyrobku Jednotka baleni (kusy/jednotku)

Rozmeéry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
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4058075292550 Folding carton box 61 mm x 61 mm x 109 mm 94,00 g 0.41 dm?
1

4058075292567 Shipping carton box 318 mm x 133 mm x 124 mm 1033,00 g 5.24 dm?
10

Zminény produktovy kod udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni miZe obsahovat jeden nebo vice
samostatnych produktd. Pfi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

REFERENCE / ODKAZY

Shoda v oblasti stmivani viz
F www.ledvance.cz/stmivani

Dalsi produkty a aktualni informace o LED svételnych zdrojich najdete na
»  www.ledvance.cz/ledlamps

Zaruka viz
¥ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovéjsi vydani.
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