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[CZ] Pracovni svétlo Thorsman 18W LED Technicka specifikace
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Tento navod k pouziti musi byt uchovavan pro budouci pouziti.
POZOR!
o . . o ; o Popis Pracovni svétlo Thorsman LED 18
> Musi byt splnény vS§echny mistni, narodni a regionalni normy
pfi pouzivani a montazi tohoto zafizeni. Typ LED SMD 5630 (42x)
> Nedivejte se pfimo do svétla, protoze osliiuje. Energeticka trida A+
> Svételny zdroj tohoto svitidla neni vyménitelny; kdyz svételny zdroj Design Navrzeno v Dansku
dojde na konec své zivotnosti, musi byt nahrazeno celé svitidlo.
Zasuvky -
> Napajeci kabel neni vyménitelny, proto by mél byt chranén proti
poskozeni naftou, benzinem a ostrym pfedmétem (hranou). EU design patent CDR 002704684-0006
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POZNAMKA

Elektrické spotiebice tfidy Il nebo s dvojitou izolaci byly
navrzeny tak, aby nevyzadovaly bezpe¢nostni uzemnéni.

RIZIKO POSKOZENi PRACOVNIHO SVETLA

e NepouZivejte toto pracovni svétlo v situacich, kdy jsou pfitomny Pracovni svétlo nesmi byt vyhozeno s domacim odpadem, aby
hoflavé kapaliny, vypary nebo plyny. E nedoslo k po$kozeni zivotniho prostredi nebo lidského zdravi.

Pfi nekontrolované likvidaci odpadu, je tfeba dodrzovat

EEE  pravidla a produkt musi byt vracen do méstského sbérného
dvoru.

e Zastrcka, ktera je dodavana s pracovnim svétlem, musi byt \. J
pouzivana pouze na suchych mistech nebo ve vhodné dimenzovanych

venkovnich zasuvkach. RoHS
Nedodrzeni téchto pokynli miize zplUsobit poSkozeni zafizeni. ‘ € D
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e Pracovni svétlo je odolné vici vodé podle stupné ochrany IP (Ingress
Protection) a dle zptisobu jeho vyuzivani.
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