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GB Smoke Detector

CZ Detektor kouře

SK Detektor dymu

PL Detektor dymu

HU Füstérzékelő

SI Detektor dima

RS|HR|BA|ME Detektor dima

DE Rauchmelder

UA Детектор диму

RO Detector de fum

LT Dūmų detektorius

LV Dūmu detektors

EE Suitsuandur

BG Датчик за дим 
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GB | Smoke Detector
This manual contains important safety information regarding the installation and operation of the 
detector. Carefully read this manual and store it safely for future use. Familiarise other residents of the 
building with the operation of the detector.
Create an evacuation plan in case of fire and perform a drill every month. All residents of the building 
should be familiar with the detector signals in order to be able to immediately react to them. The detector 
allows the detection of slow burning flames accompanied by thick black smoke. These flames can take 
hours before they turn into a large fire.

Warning:
If construction work causing a large amount of dust is taking place on your premises, you should dismount 
the detector from the mounting plate to protect it from dirt. If you cannot do so for any reason, cover 
the openings of the detector for the duration of work, by e.g. a plastic bag. A covered detector will not 
detect smoke. Uncover it every day after work is finished.

Technical Information:
Sensor type: photoelectric cell
Service life: 10 years
Operating temperature and humidity: 0 °C to +40 °C, 5 to 95 % (without condensation)
Enclosure: IP20
Acoustic signalisation: >85 dB at a distance of 3 m
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GARANCIJSKA IZJAVA
1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti 

na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva 

novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:

• nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
• predelave brez odobritve proizvajalca
• neupoštevanja navodil za uporabo aparata

7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne 

aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi 

nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici 
(EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo 
povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega 
zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. 
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval 
brezhibno.

ZNAMKA:   Detektor dima

TIP:   GS536 

DATUM IZROČITVE BLAGA: 

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
 tel: +386 8 205 17 21
 e-mail: naglic@emos-si.si


