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Domovní axiální ventilátory se sníženou hlučností a úsporným motorem
Domovní axiální ventilátor QUIETLINE je určen k odsávání vzduchu z menších bytových 
prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně a to díky své tichosti a úspornosti. Ventilátor 
se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje 
ventilátory používat v kombinaci s kratším vzduchotechnickým potrubím. Ventilátory typové 
řady QUIETLINE jsou již v základu vybaveny kuličkovými ložisky, což umožňuje montáž v 
jakékoliv poloze nebo jejich využití k nepřetržitém dlouhodobém provozu. Všechny motory 
jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Kryt a vrtule ventilátorů je vyrobena z vysoce kvalitního 
ABS plastu odolnému vůči UV záření. Ventilátory mohou ovládat pomocí samostatného 
přepínače nebo mohou být zapojeny paralelně s osvětlením. Modely označené „T“ jsou 
vybaveny časovým spínačem s nastavitelným doběhem v rozsahu od 2 do 30 minut. Typy 
s označením „k“ jsou vybaveny držákem na povrch.
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QUIETLINE
1/2  SPOTŘEBA ENERGIE!
2x TIŠŠÍ PROVOZ!

Kryt a oběžné lopatky jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitního a 
UV odolného plastu

Zpětná klapka

EXTRA TICHÝ VENTILÁTOR - 25 dB!
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 NÍZKÁ SPOTŘEBA - 7,5 W
 TICHÝ PROVOZ - 25 dB
  VYSOKÉ KRYTÍ - IPX4
  MONTÁŽ DO POTRUBÍ
  PROVOZ AŽ 40000 HODIN
  ANTIVIBRAČNÍ TLUMIČE
  SPECIÁLNÍ LOPATKY VRTULE
  OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Obj. číslo Název Napájení Výkon
(W)

Ø potrubí
 (mm)

Průtok vzduchu
(m3 / h)

Hlučnost 
(dB)

1010100 100 QUIETLINE 230 V / 50 Hz 7,5 100 100 25 ✓

1010102 100 QUIETLINE T 230 V / 50 Hz 7,5 100 100 25 ✓ ✓

1010106 125 QUIETLINE 230 V / 50 Hz 13 100 197 32 ✓

1010112 150 QUIETLINE 230 V / 50 Hz 22 100 335 39 ✓
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QUIETLINE

Speciální aerodynamické 
oběžné lopatky pro lepší 
proudění vzduchu

Gumové antivibrační 
konektory pro lepší 
pohlcení vybrací

Nový energeticky 
úsporný motor

Vysoký stupeň
krytí (IPX4)

Modely s označením 
“K” mají speciální držák 
pro montáž na stěnu

1/2  SPOTŘEBA ENERGIE!
2x TIŠŠÍ PROVOZ!

Speciální aerodynamické 
oběžné lopatky pro lepší 
proudění vzduchu

Gumové antivibrační 
konektory pro lepší 
pohlcení vybrací

Nový energeticky 
úsporný motor

Vysoký stupeň
krytí (IPX4)

Modely s označením 
“k” mají speciální držák 
pro montáž na stěnu
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Výhody

Obrázek Obj. č. Typové 
označení

Napájení
(V, 50Hz)

Příkon
(W)

Proud. 
zatížení

(A)

Otáčky
(min-1)

Průtok 
vzduchu

(m3/h)
Bal./ks  

1010104 100 QUIETLINE-k • 230 7,5 0,049 2100 100 1
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