EXTRA TICHY VENTILATOR - 39 dB!  —2/eman

1/2 SPOTREBA ENERGIE!
2x TISSi PROVOZ!
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Snizena hluénost EAN kod

Domovni axialni ventilatory se snizenou hlucnosti a ispornym motorem

Domovni axidlni ventilator QUIETLINE je uréen k odsavani vzduchu z mensich bytovych
prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyné a to diky své tichosti a ispornosti. Ventilator
se montuje pfimo do potrubi. Vzhledem ke svym technickym parametriim se doporucuje
ventilatory pouzivat v kombinaci s kratsim vzduchotechnickym potrubim. Ventilatory typové
fady QUIETLINE jsou jiz v zakladu vybaveny kulickovymi lozisky, coZz umoZnuje montaz v
jakékoliv poloze nebo jejich vyuziti k nepretrzitém dlouhodobém provozu. Vsechny motory
jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Kryt a vrtule ventilator( je vyrobena z vysoce kvalitniho
ABS plastu odolnému v(¢&i UV zéreni. Ventilatory mohou ovladat pomoci samostatného
prepinace nebo mohou byt zapojeny paralelné s osvétlenim. Modely oznacené ,T“ jsou
vybaveny casovym spinacem s nastavitelnym dobéhem v rozsahu od 2 do 30 minut. Typy Tlakova ztrata:
s oznacenim ,k“ jsou vybaveny drzakem na povrch.
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Specialni aerodynamické
obézné lopatky pro lepsi
proudéni vzduchu
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% Gumové antivibraéni
S konektory pro lepsi ELEMAN spol. s r.o.
pohlceni vybraci . 3
Olomoucka 107, 796 01 Prostéjov
Kryt a ob&zné lopatky jsou Modely s oznaéenim tel.: +420 739 201 336
vyrobeny z vysoce kvalitniho a “k” maji specidlni drzak e-mail: info@eleman.cz
UV odolného plastu pro montdz na sténu



