
Vnitřní
Čidla pohybu

A group company

 

Popis

 - Čidlo pohybu (PIR)
 - 1 kanál
 - Automatické ovládání osvětlení  
v závislosti na přítomnosti a jasu

 - Měření smíšeného světla, vhodné pro 
ovládání zářivek, žárovek, halogenových 
žárovek a LED

 - Nastavitelná hodnota jasu pro spínání  
a doby doběhu

 - Ochrana napájení jističem max. 10 A  
s charakteristikou B nebo C (EN 60898-1)

 

Výběr produktu
Druh montáže Kanál Úhel snímání Barva Typ Obj. č.

Montáž na strop Světlo 360° Bílá TG MD360 DE WH TG103010

Technická data

TG MD360 DE WH

Provozní napětí 230 V AC 

Frekvence 50 Hz 

Spotřeba při stand-by < 1 W

Rozsah nastavení jasu 10–1000 lx 

Úhel snímání 360°

Doba doběhu 3 s–18 min

Zátěž (žárovka) 1000 W

LED 200 W

Teplota okolí –20 °C … +40 °C

Třída ochrany II

Krytí IP 40

Rozsah snímání

3 m

A B

6 m

POHLED ZE STRANY

POHLED SHORA

detekce pohybu do 6 m 
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Schéma zapojení

230 V 50 Hz napájení

Fázi (hnědá nebo černá) připojit na L
Nulový vodič (modrá) připojit na N

Zátěž (světelný zdroj)
Spínanou fázi (hnědá) připojit na L´

Nulový vodič (modrá) připojit na N

Spínač infračerveného 
čidla (PIR)

TG MD360 DE WH

Výhradní zastoupení pro Českou republiku
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