
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

7“ HANDS ‑FREE VIDEOTELEFON

1719/1
• povrchová montáž

• 1 mechanické tlačítko pro aktivaci a deaktivaci hovoru

• 4 dotyková tlačítka

• 2 RF kanály Yokis

VIDEOTELEFONY



VIDEOTELEFONY

URMET, s. r. o. | Větrná 102 | 417 42 KRUPKA – Nové Modlany (Teplice)
telefon: +420 417 532 204

www.urmet.cz | info@urmet.cz

Hlavní vlastnosti:
• povrchová montáž

• dotyková tlačítka pro:
- ovládání el. zámku
- ovládání brány
- ztišení
- programovatelnou funkci

• 2 RF kanály Yokis

• 2 relé pro pomocné funkce (aktivace současně s Yokis)

• MUTE (standardní nebo načasované na 8 hodin)

• možnost naprogramovat 2 tlačítka pro interkom

• OSD menu pro nastavení jasu, kontrastu a formátu obrazu

• rozlišené zvonění z podlaží

• výstup pro externí zvonění

• výběr z 5 vyzváněcích tónů

• regulace hlasitosti zvonění

• hands -free, nebo „walkie -talkie“ režim
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1. Icona che indica che il videocitofono ha la ripetizione di fonia per gli audiolesi (ILA)  ;

2. Led verde di segnalazione presenza posta nella buca delle lettere (funzione LETTERBOX)  ;
3. Led blu di conferma trasmissione comando Yokis  ;
4. Pulsante  per:

invio comando di attivazione/disattivazione canale 2 del trasmettitore Yokis integrato;
e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y2 (max 50 mA @ 24 Vcc).

5. Pulsante  per:
invio comando di attivazione/disattivazione canale 1 del trasmettitore Yokis integrato;
e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y1 (max 50 mA @ 24 Vcc).

6. Altoparlanti;
7. Pulsante apriporta  (con led verde di retroilluminazione);
8. Pulsante per apertura passo carraio  (con led verde di retroilluminazione);
9. Pulsante di attivazione/disattivazione fonia  (con led verde di retroilluminazione);
10. Pulsante “MUTE”  (con led rosso di retroilluminazione);
11. Pulsante  (con led verde di retroilluminazione) con gurabile per chiamata a centralino (default), 

autoinserzione, o chiamata intercomunicante;
12. Dip switch di con gurazione;

n.1 di SW1, de nisce la modalità di funzionamento del videocitofono: 
OFF “Mani libere” (default) / ON “Push to talk”;
n.2÷8 di SW1, de niscono il numero dell’appartamento nella colonna;
n.1÷2 di SW2, de niscono il numero del posto interno all’interno dell’appartamento.

 

SW1 SW2

 Per le impostazioni dei dip-switch fare riferimento al libretto di sistema.
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13. Ponticello per terminazione video;
14. Morsettiera “A”;
15. Morsettiera “B”.

–
–

–
–

–

–
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1. Icona che indica che il videocitofono ha la ripetizione di fonia per gli audiolesi (ILA)  ;

2. Led verde di segnalazione presenza posta nella buca delle lettere (funzione LETTERBOX)  ;
3. Led blu di conferma trasmissione comando Yokis  ;
4. Pulsante  per:

invio comando di attivazione/disattivazione canale 2 del trasmettitore Yokis integrato;
e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y2 (max 50 mA @ 24 Vcc).

5. Pulsante  per:
invio comando di attivazione/disattivazione canale 1 del trasmettitore Yokis integrato;
e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y1 (max 50 mA @ 24 Vcc).

6. Altoparlanti;
7. Pulsante apriporta  (con led verde di retroilluminazione);
8. Pulsante per apertura passo carraio  (con led verde di retroilluminazione);
9. Pulsante di attivazione/disattivazione fonia  (con led verde di retroilluminazione);
10. Pulsante “MUTE”  (con led rosso di retroilluminazione);
11. Pulsante  (con led verde di retroilluminazione) con gurabile per chiamata a centralino (default), 

autoinserzione, o chiamata intercomunicante;
12. Dip switch di con gurazione;

n.1 di SW1, de nisce la modalità di funzionamento del videocitofono: 
OFF “Mani libere” (default) / ON “Push to talk”;
n.2÷8 di SW1, de niscono il numero dell’appartamento nella colonna;
n.1÷2 di SW2, de niscono il numero del posto interno all’interno dell’appartamento.

 

SW1 SW2

 Per le impostazioni dei dip-switch fare riferimento al libretto di sistema.
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13. Ponticello per terminazione video;
14. Morsettiera “A”;
15. Morsettiera “B”.
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7“ HANDS ‑FREE 
VIDEOTELEFON

1719/1

POPIS ZAŘÍZENÍ:

ikona poukazující na kompatibilitu se zařízeními pro neslyšící (ILA)
zelená LED signalizující přítomnost pošty ve schránce
(funkce LETTERBOX)
modrá LED potvrzující přenos povelů systému Yokis
tlačítko pro:
- vyslání aktivačního/deaktivačního povelu kanálu č. 2 vestavěného 

vysílače Yokis
- a zároveň povel pro sepnutí spínacího kontaktu C, Y2                   

(max. 50 mA @ 24 Vss)
tlačítko pro:
- vyslání aktivačního/deaktivačního povelu kanálu č. 1 vestavěného 

vysílače Yokis
- a zároveň povel pro sepnutí spínacího kontaktu C, Y1                    

(max. 50 mA @ 24 Vss)
reproduktory
tlačítko pro odjištění el. zámku (podsvícené zelenou LED)

tlačítko pro ovládání el. brány (podsvícené zelenou LED)
tlačítko pro přijetí/ukončení hovoru (podsvícené zelenou LED)
tlačítko „MUTE“ (podsvícené červenou LED)
tlačítko (podsvícené zelenou LED) nastavitelné pro volání
ústředny (default), automatickou aktivaci nebo interkomový hovor
DIP přepínač pro nastavení adresy
propojka pro impedanční zakončení
svorkovnice „A“
svorkovnice „B“

Technická data
• rozlišení displeje: 800 x 480 px

• provozní teplota: -5 až 45 °C

• rozměry: 202 x 142 x 23 mm
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