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Produktová stránka
Vlastnosti

IMT33145

Základní popis
Řada PROchantier
Typ produktu nebo
součásti

Cable reel

Použití zařízení Napájení

Doplňky
Délka kabelu 25 m
Průřez kabelu 1,5 mm²
Typ kabelu H05VV-F3G1.5
Počet kusů na sadu Sada 1
Výška 260 mm
Šířka 352 mm
Hloubka 192 mm
Hmotnost přístroje 5,14 kg

Prostředí
Stupeň krytí IP IP44

Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS Ano
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Informace O Ukončení Životnosti

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460357369&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460357369&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=460357369&lang=cs
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1802003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1802003EN

