DATOVY LIST PRODUKTU
P PAR 16 50 36 ° 5.5 W/4000 K GU10

PARATHOM® DIM PAR16 | Stmivatelné reflektorové svételné zdroje LED PAR16 s konven€ni kolikovou patici

Oblasti pouziti

Prodejny a vystavni prostory

- Domaci pouziti

- Komer¢ni pouziti

Zvyraziujici osvétleni

- Venkovni pouZiti pouze ve venkovnich svitidlech (minimalné IP65)

Vyhody vyrobku

- Rychla, snadna a bezpena vyména bez prepojovani

- Design, rozméry, svételny tok srovnatelné s zarovkou nebo halogenovou zarovkou
- Nizké naklady na udrzbu diky dlouhé Zivotnosti

- Zadné UV a nizké infraCervené zafeni ve svételném kuZelu

- Plynulé stmivani

- Velmi vysoka kompatibilita stmivaCe, viz také www.ledvance.com/dim

- Okamzité 100 % svétla, bez nabéhu

Vlastnosti vyrobku

- LED alternativa k vysokonap&tovym halogenovym svételnym zdrojiim
- Vysoka konzistence barev: = 5 SDCM
- Stmivatelné
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Patice: GU10

Svételny zdroj je vyroben ze skla
Velmi vysoké podani barev (R5: 90)
- Zivotnost: az 25 000 h
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 55W
Jmenovity prikon 5.50 W
Jmenovité napéti 220...240V
Prikon srovnatelné obyCejné zarovky 50 W
Jmenovity proud 32 mA

Proudové zatizeni

Stfidavy proud (AC)

Nabéhovy proud 1A
Provozni frekvence 50...60 Hz
Sitova frekvence 50...60 Hz
Maximalni poCet Zarovek na jede 10 A (B) 141
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) 226
U¢inik A > 0,80
Fotometricka data
Svitivost 720 cd
Svételny tok 350 Im
Jmenovity uziteCny svételny tok 90° 350 lm
Svételna ucinnost 70 tm/W
Pokles sv. toku na konci préim. Z 0.70

Barva svétla (oznaceni)

Studena bila

Teplota chromati¢nosti 4000 K
Index podani barev Ra =90
Barva svétla 940
Standardni odchylka sladéni barev <5 sdcm
Jmenovita Spickova intenzita 720 cd
Pokles svételného toku pri 6.000 0.80
Technické udaje svétla

Vyzarovaci thel 36 °
Doba zahrivani (60 %) <0.50's
Doba startu <05s
Jmenovity Ghel vyzarovani 36.00 °

ROZMERY A HMOTNOST
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DATOVY LIST PRODUKTU

Celkova délka 55.00 mm
Délka 55.00 mm
SiFka (vEetn& kulatych svitidel) 51,00 mm
Vyska (vC. valc. svitidel) 51,00 mm
Prlimér 51,00 mm
Maximalni prlimér 51 mm
Vaha vyrobku 48,00g
TEPLOTY A PROVOZNI PODMINKY
Rozsah okolni teploty -20...+40 °C
Maximalni teplota ve zkuSebnim bodé tc 75 °C
Zivotnost
Jmenovita Zivotnost 25000 h
Pocet spinacich cyklG 100000
Zachovani sv. toku na konci Ziv 0.70
Vypadkovost pri 6.000 h = 0.90
DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA
Patice GU10
Obsah rtuti 0.0 mg
Bez rtuti Ano

Produktova poznamka

VesSkeré technické parametry se vztahuji na cely svételny zdroj /
Vzhledem ke slozitému postupu pfi vyrobé svételnych diod jsou
typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickymi parametry LED
pouze statistickymi hodnotami, které nemusi nezbytné odpovidat
skute¢nym technickym parametr{im jednotlivych vyrobk(; jednotlivé
vyrobky mohou vykazovat odchylky vG¢i typickym hodnotam.

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.] Ano
CERTIFIKACE A NORMY

Trida energetické acinnosti A+ D

Spotreba energie

6.00 kWh/1000h

Druh ochrany IP20
Standardy CE / EAC
Skupina fotobiologické bezpe¢nos EN62778 RGO

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)
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DATOVY LIST PRODUKTU

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Order reference

LPPAR16D5036 5,

Udaje energetického $titku podle EU 2019/2015

Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) GU10
Souvisejici typ barevné teploty SINGLE_VALUE
KE STAZENI
KE STAZENI
) DATOVY LIST PRODUKTU
| POF P PAR 16 50 36 5.5 W 4000K GU10
L) Certificates
_PEIF EAEC N RU D-DE.MYu62.B.00795 20 02.03.2020-01.03.2025
L) Certificates
_PIJF EAEC N RU D-DE.MYu62.B.00940 20 06.03.2020-05.03.2025
L) Certificates
_PI:IF EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01152 20 20.03.2020-19.03.2025
L) Declarations of conformity
_PI:IF LED STAR,LED SUPERSTAR,PARATHOM PRO,PARATHOM DIM,PARATHOM,LED VALUE

LOGISTICKE UDAJE

Kod produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x SiFka x vySka) Hruba hmotnost Objem
Folding b

4058075260054 oiding box 49 mm x 49 mm x 62 mm 55.00 g 0.15 dm®
Shipping box

4058075260061 10 257 mm x 110 mm x 70 mm 549.00 g 1.98 dm?

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Reference / Odkazy

- Shoda v oblasti stmivani viz www.ledvance.cz/stmivani
- DalSi produkty a aktualni informace o LED svételnych zdrojich najdete na www.ledvance.cz/ledlamps
- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnovejsi vydani.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10709819
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13015357
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13015368
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13015391
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-8216849
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