
Bezdrátová zásuvka s WiFi ovládáním

Z domova i ve světě ...
... ovládat ji můžete!
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ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.:
Mob.:
Fax:

MADE IN CZECH REPUBLIC

+420 541 230 216

+420 725 027 687

+420 541 231 369

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.

obj.č. 0076



možnosti připojení

SERVER

Ovládání přes SERVER ELEKTROBOCK CZ (odkudkoli v dosahu internetového 
připojení).

domácí 
router

Technické parametry
Napájení 230 V / 50 Hz

Počet teplotních změn programu 16

Komunikace WiFi 802.11 b/g/n
WiFi modul ESP-WROOM-02D

Citlivost WiFi ˂-91 dBm
Minimální program.čas  1 minuta
Spotřeba ˂1,5 W
Stupeň krytí   IP20

Konektivita WiFi
Výstup max. 16 A
Pracovní teplota  0 až 40 °C

Pb
LEAD FREE
v souladu s RoHS

Pb
LEAD FREE
v souladu s RoHS

Ukázka nastavení programu Aplikace určená pro:
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