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DATOVY LIST PRODUKTU
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT

PANEL VALUE 600 | Ctvercova zapu$t&na panelova svitidla, 600 x 600 mm

Oblasti pouziti

- Prima nahrada za svitidla se zafivkami

- Kancelare, konferencni mistnosti

- Recepce, vstupni haly, chodby, vytahy

Vhodné pro systémy zapuSténych svétel do stropl o velikosti mfizky
600 x 600 mm

Vyhody vyrobku

Hodnotné svitidlo

Svétlo s nizkou Urovni blikani diky specialnimu predfadniku

- Energeticky usporné diky tcCinnosti systému az 100 lm/W

Externi predradnik pro dodatecnou flexibilitu a snadnou instalaci
K dispozici je provedeni s DALI ECG

Vlastnosti vyrobku
- Zivotnost (L70/B50): az 50 000 h (pfi 25°C)

- Ram z protlaovaného hliniku
- Polystyrenovy difuzor
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 36,00 W
Jmenovité napéti 220..240V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 170 mA
Nabéhovy proud 10,4 A
Doba nab&hového proudu Thso 200 ps
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16 A 19
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C10 A 19
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16 A 30

U¢inik A > 0,90
Celkové harmonické zkresleni <15%

Trida ochrany

Provozovani

External LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 3600 lm
Svételna ucinnost 100 lm/W
Teplota chromaticnosti 6500 K

Barva svétla (oznaceni)

Studené denni svétlo

Index podani barev Ra >80
Standardni odchylka sladéni barev 5 sdcm
Svitivost -
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena veliina blikani (Pst LM) -
Mérena veli€ina stroboskopické efektu (SVM) -
Skupina fotobiologické bezpeCnos EN62778 RGO
Vyzarovaci thel 120°
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DATOVY LIST PRODUKTU
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ROZMERY A HMOTNOST
Délka 595.00 mm
Sitka 595.00 mm
Vyska 35.00 mm
Vaha vyrobku 1800,00 g
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DATOVY LIST PRODUKTU

MATERIALY A BARVY
Barva produktu Bila
Barva téla svitidla Bila
Vyrobni material Aluminum

Vyrobni material obalu

Polystyrene (PS)

Material povrchu vyzarujici svétlo Polystyren

Test zhavou smyCkou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -10...+45 °C

Typ zapojeni Screwless terminal
Druh ochrany IP40

Trida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO2

Dimmable [calc.] Ne

Typ montaze

Recessed/Suspended/Surface

Misto montaze Strop / Sténa
Montazni délka 580 mm
Montazni Sirka 580 mm
Montazni priimér - mm

Vymeénitelny LED modul

Bez moZnosti vymeény

Zivotnost
Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 50000 h
Stfedni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 50000 h
Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 30000 h
Pocet spinacich cykl® 25000
PREDRADNIK
ECG - Output ripple current =5%
CERTIFIKACE A NORMY
Standardy CE /CB/EAC
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pri zasazeni mi¢em Ne

equipment_accessories
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- K dispozici je pfisluSenstvi pro nékolik zpUsob montaze
- Vcetné externiho predradniku
- Bezpecnostni svorky soulasti baleni

KE STAZENI
KE STAZENI
User instruction
POF PL VAL U

Tendrova dokumentace
Tender Text 4058075392403

3

Declarations of conformity
PL VAL

") |
[=]
m

IES file (IES)
PL VAL 600 36W 6500K

LDT file (Eulumdat)
PL VAL 600 36W6500K

R3D file (Relux 3D Model)
PANEL VALUE 600

M3D file (3D Model)
PANEL VALUE 600

OO D0

G UGR file (UGR table)
PL VAL 600 36W 6500K

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding box

4058075392403 1 602 mm x 40 mm x 648 mm 2192.00 g 15.60 dm?
Shipping box

4058075392410 667 mm x 182 mm x 634 mm 10015.00 g 76.96 dm?®

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALST KATALOGOVE INFORMACE
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11525377
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-8599299
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10630736
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-8217150
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9439337
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9097303
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9097278
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-8217234

DATOVY LIST PRODUKTU

Reference / Odkazy

- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnove&jsi vydani.
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