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DATOVY LIST PRODUKTU
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK

FLOODLIGHT SENSOR 20 W | Reflektor s flexibilnim snima€em pohybu a denniho svétla, svételny vykon az 2400
lm

Oblasti pouziti

Nahrada za reflektory s halogenovymi zarovkami
- Venkovni pouziti (IP66)

- Verejné prostory

Fasady budov

- Stavebni plochy

Zahrady, balkony a dalSi venkovni prostory

Vyhody vyrobku

Jasné, robustni a odolné

Optimalizované osvétleni podle pozadavkd diky flexibilnimu a programovatelnému senzoru
- Snadné nastaveni rozsahu Cidla, detekce denniho svétla a doby trvani

Prepis vZdy zapnuto, aktivace pomoci specialniho vzoru sitového spinani

Bezpelné a velmi rovnomérné osvétleni diky difuzoru s matnym a tvrzenym sklem

- Uspora energie aZ 90 % ve srovnani s halogenovymi reflektory

5leta zaruka

Vlastnosti vyrobku

Flexibilni senzor pohybu a denniho svétla

Senzor: uhel zabéru 350°, uhel naklonu 180°

- Symetrické vyzafovani na zakladé technologie reflektor(i s Ghlem vyzafovani 100° x 100°
Integrovany predradnik s Sirokym rozsahem napéti, vhodny pro 100 - 277 V AC

Ochrana proti prepéti: az 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)
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- Montazni konzola s 30° thlem a Sirokou rotacni plochou
- Predinstalovany flexibilni 1m kabel (HO5RN-F), 3 x 1,0 mm? jednotlivé vodiCe, obalené
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 20,00 W
Jmenovité napéti 100...277 V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 102 mA
Nabé&hovy proud 7,34 A
Doba nab&hového proudu Thso 355 ps
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16 A 85
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C10 A 62
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16 A 99

U¢inik A > 0,90
Celkové harmonické zkresleni <20%

Trida ochrany

Provozovani

Integrated LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 2200 lm
Svételna ucinnost 110 lm/W
Teplota chromaticnosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra =80
Standardni odchylka sladéni barev <5 sdcm
Svitivost -

Mérena veli€ina blikani (Pst LM) -

Mérena veliCina stroboskopické efektu (SVM) -

Skupina fotobiologické bezpe¢nos EN62778 RG1
Skupina fotobiologické bezpeCnos EN62471 RG1
Vyzarovaci thel 100 ° x 100 °
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E(0) 4129
110 E(C90) a76° 634
05 izs E(C0O) 43.9° 773 90° 00>
£(0°) 1032
219 £(C90) a76° 159 75° 750
10 192 E(CO) 43.9° 193

£(0°) 459 200
329 £(C90) 476° 70 60° 60°
15 289 E(CO) 43.9° 86
300
£(0°) 258
438 £(C90) a76° 40
o 385 E(C0) 439° 48
45° 45
400
E(0) 165
548 E(C90) 476° 25
25 481 E(CO) 43.9° 31
500
E£(0°) 15
6.57 E(C90) 47.6° 18
3.0 57 E(CO) 43.9° 21 30° 15° 0 15° 30°
Distance [m] Cone diameter [m] HHluminance [1x] cd/kim n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°): 87.87) Cco/C180
€90/C270 (Half beam angle [°}: 95.2°) C90/C270

LDC typ cone LDC typ polar

ROZMERY A HMOTNOST

Prdimér -mm

Délka 176.00 mm

Sitka 156.00 mm

Vyska 55.00 mm

Vaha vyrobku 570,00 g

Dalka vodice 1000 mm

176 mm
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MATERIALY A BARVY
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Barva produktu Black

Barva téla svitidla Black

Vyrobni material Aluminum

Material povrchu vyzarujici svétlo Sklo

Test Zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -30...+50 °C

Skladujte pri teplotach od... do -40...+70 °C

Typ zapojeni Cable, 3-pole
Druh ochrany IP65

Trida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO7
Dimmable [calc.] Ne

Typ montaze Surface
Misto montaze Sténa / Strop
Montazni délka -mm
Montazni Sirka -mm
Montazni priimér - mm
Nastavitelny Ano

Vymeénitelny LED modul

Bez moZnosti vymeény

Zivotnost
Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 70000 h
Stredni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 55000 h
Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 35000 h
Pocet spinacich cykll 100000
PREDRADNIK
ECG - Output ripple current <50 %
SENZOR
Typ snimace Pohyb / Svétlo

Technologie senzoru

Passive infrared/Photocell

Detekéni thel senzoru

40 °..160 °

Spinani senzorem

105s...12 min
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Rozsah detekce pohybového senzoru 2.12m
Prah detekce senzoru denniho svétla 10...2000 Lx
IP kryti senzoru IP65

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy CE / CB/ ENEC/EAC/RoHS
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pri zasazeni micem Ne
KE STAZENI
KE STAZENI
User instruction
POF FLOODLIGHT SENSOR

Tendrova dokumentace
Tender Text 4058075460911

3

Declarations of conformity
FL PFM SENSOR

0 |
o
m

IES file (IES)
FL PFM 20W3000K SYM 100 S BK

LDT file (Eulumdat)
FL PFM 20W3000K SYM 100 S BK

UGR file (UGR table)
FL PFM 20W3000K SYM 100 S BK

Packaging insert
POF Legal insert

O 0O 0D

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding box

4058075460911 65 mm x 162 mm x 184 mm 652.00 g 1.94 dm?
Shipping box

4058075460928 1 414 mm x 349 mm x 222 mm 8518.00 g 32.08 dm?®

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-9997260
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10047762
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10630026
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11640854
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11640835
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-11640867
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-10013402
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SENS i@ Lux ® TIME ®

@ - <101 ~10sec =asec
® ~6m <100Ix ~5min +2 min

&) ow z 5 [ 55 [ o | [ oonm
Q " o o [aow | 7o oo [os [ oo | [owor
=3 ~lzm < x ~12min =3min 50W . 108 | 78 | 85 | 2xM8 0.032m*

3x1.0mm?
E e
S |E
€ o
€
[ee] I §
LON
Reference / Odkazy

- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnove&jsi vydani.
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