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Pouziti vyrobku

Vas$ vysavac Stanley Fat Max SFMCV002 pro mokré

a suché vysavani je ur€en pro vysavani suchych i mokrych
necistot. Tento vyrobek je urCen pro profesionalni i soukromé
neprofesionalni uZivatele.

A Pfed pouzitim tohoto vyrobku

i si fadné prostuduijte cely tento
navod k obsluze.

Bezpecnostni pokyny

Varovani! Prectéte si vSechny
pokyny a bezpeénostni
vystrahy. NedodrZeni nize
uvedenych varovani a pokynu
muze vést k zplsobeni Urazu
elektrickym proudem, k vzniku
pozaru nebo k vaznému zranéni.
¢ UrCené pouziti je popsano v tomto
navodu. Pouziti jiného pfisluSenstvi
nebo pridavného zafizeni s timto
vyrobkem a provadeni jinych
pracovnich operaci s timto vyrobkem,
nez je doporuceno timto navodem,
muze pfedstavovat riziko zranéni
0sob.
¢ Uschovejte tento navod pro dalSi
pouziti.
¢ Nabijeci baterie musi byt pfed
nabijenim z tohoto zafizeni vyjmuty.
¢ RuUzné typy baterii nebo nové
a pouzité baterie nesmi byt pouzivany
soucasneé.
¢ Baterie musi byt vloZzeny se spravnou
polaritou.
¢ \/ybité baterie musi byt ze zafizeni
vyjmuty a musi byt bezpecné
zlikvidovany.

¢ Musi-li byt toto zarizeni ulozeno
na delSi dobu, musi z ngj byt vyjmuty
baterie.

¢ Napajeci kontakty nesmi byt
zkratovany.

Pouziti vyrobku

¢ Nepouzivejte toto zarizeni
pro odstranovani kapalin nebo
materialU, které by se mohly vznitit.

¢ Neponortujte tento vyrobek do vody.

¢ Nikdy netahejte za napajeci kabel
nabijecky, abyste odpojili nabije¢ku od
sitové zasuvky. Vedte kabel tak, aby
neprechazel pres ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.

Bezpecnost ostatnich osob

¢ Toto zafizeni mohou pouzivat osoby
starsi 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi i duSevnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, budou-li pod
dozorem zkuSené osoby, nebo
pokud byly seznameny s bezpe¢nym
pouzitim a pokud pochopily, jaké
nebezpecCi hrozi pfi jeho pouziti.

¢ S timto vyrobkem si nesmi hrat déti.

¢ Cisténi a uzivatelska udrzba nesmi
byt provadény détmi bez dozoru.

¢ Toto zafizeni musi byt napajeno
pouze bezpecnym velmi nizkym
napétim, které odpovida Udajim
na jeho Stitku.

Napajeci kontakty nesmi byt zkratovany.




Kontroly a opravy

Pred pouzitim zkontrolujte, zda na tomto
zarizeni nejsou zadné poskozené nebo
vadné Casti.

Zkontrolujte, zda nejsou rozbity jeho
casti a zda nejsou poskozeny spinace

nebo jiné dily, které by mohly ovlivnit jeho

provoz.

¢

¢

Nepouzivejte toto zarizeni, je-li
jakakoli jeho ¢ast poskozena.
Poskozené a zniCené dily nechejte
opravit nebo vymenit v autorizovaném
servisu.

Pravidelné kontrolujte, zda neni
poSkozen kabel nabijecky. Je-li kabel
nabijeCky poskozen nebo znicen,
nabijeCku vyménte.

Nikdy se nepokousSejte demontovat
nebo vyménit jiné dily nez ty, které
jsou uvedeny v tomto navodu.

Doplnkové bezpecnostni pokyny

Po pouziti

¢

Pfed cisténim odpojte nabijeCku od
sité.

Neni-li zafizeni pouzivano, musi byt
ulozeno na suchém misté.

K uloZzenému zafizeni nesmi mit
pristup déti.

Zbytkova rizika

Je-li toto naradi pouzivano jinym
zpusobem, nez je uvedeno v pfilozenych
bezpecnostnich varovanich, mohou

se objevit dodatecna zbytkova rizika.
Tato rizika mohou vzniknout v disledku

nespravného pouziti, dlouhodobého
pouziti atd.

Prestoze jsou dodrzovany pfislusné
bezpecnostni predpisy a jsou
pouzivana bezpecnostni zarizeni, urCita
zbytkova rizika nemohou byt vyloucena.
Tato rizika jsou nasledujici:

¢

Zranéni zpusobena kontaktem

s jakoukoli rotujici nebo pohybuijici se
casti.

Zranéni zpUsobena pfi vyméné dil(,
nozu nebo pfislusenstvi.

Zranéni zpusobena dlouhodobym
pouzitim naradi. Pouzivate-li jakékoli
naradi delSi dobu, zajistéte, aby byly
provadény pravidelné prestavky.
Poskozeni sluchu.

Zdravotni rizika zpusobena
vdechovanim prachu vytvareného
pfi pouziti naradi (pfiklad: prace

se dfevem, zejména s dubovym,
bukovym a MDF).

Baterie (nejsou dodany)

¢

Baterii nikdy ze Zadného divodu
nerozebirejte.

Zabrante kontaktu baterie s vodou.
Neskladujte baterie na mistech, kde
mUze teplota pfesahnout 40 °C.
Nabijejte baterie pouze pfi teplotach
v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
Nabijeni provadéjte pouze nabijeCkou
dodanou s naradim.

Musi-li byt toto zafizeni ulozeno

na delsi dobu, musi z néj byt vyjmuty

baterie.
H



¢ P¥ilikvidaci baterii se vzdy fidte
pokyny, které jsou uvedeny v Casti
,Ochrana zivotniho prostfedi®.
¥  NepokouSejte se nabijet
poskozené baterie.

Nabijecky (nejsou dodany)

¢ Pouzivejte nabijecku Stanley Fat
Max pouze k nabijeni baterie, ktera
byla dodana s naradim. Jiné baterie
mohou prasknout a zpusobit zranéni
nebo jiné Skody.

¢ Nikdy se nepokousSejte nabijet baterie,
které nejsou k nabijeni urceny.

¢ Poskozené kabely ihned vymeérite.

Zabranite kontaktu nabijecky s vodou.

¢ Je-li poSkozen napajeci kabel,
musi byt vymeénén vyrobcem nebo
v autorizovaném servisu STANLEY
FATMAX, aby bylo zabranéno
moznym rizikm.

¢ Nesnazte se nabijeCku demontovat.

¢ NepokousSejte se do nabijecky
proniknout.

ﬂ Tato nabijecka neni

ur€ena pro venkovni pouZiti.
Elektricka bezpecnost
(] Tato nabijeCka je opatiena dvojitou
izolaci. Proto neni nutné pouziti
uzemnovaciho vodiCe. VZzdy
zkontrolujte, zda napéti v elektrické
siti odpovida napéti uvedenému
na vykonovém Stitku. Nikdy se
nepokousejte nahradit nabijeCku
pfimym pfipojenim k sitové zasuvce.

<

¢ Je-li poskozen napajeci kabel,
musi byt vymeénén vyrobcem nebo
v autorizovaném servisu STANLEY
FAT MAX, aby bylo zabranéno
moznym rizikum.

Varovani! Nikdy se nepokousejte

nahradit nabijecku pfimym pfipojenim

k sitové zasuvce.

Stitky na pfistroji

Na naradi jsou spolecné s datovym kédem zobrazeny
nasledujici symboly:

Varovani! Z divodu snizeni rizika zptsobeni Urazu
si uzivatel musi precist navod k pouZiti.

Popis

Tento vyrobek se sklada z nékterych nebo ze viech
nasledujicich Casti.

1. Spina¢ zapnuto/vypnuto
Hlavni rukojet

Hlava s motorem
Zasobnik

Pfichytka zasobniku
Vstupni otvor

Port pro baterii

Hadice vysavace

9. Pfichytka hadice

10. Bocni vystupni otvor

11. Nastavec na Stérbiny
12. Siroka hubice

©® Nk LN

Sestaveni

Nabijeni baterie (neni dodana) (obr. A)

Baterie musi byt nabita pfed prvnim pouZitim a vzdy, kdyz
béhem prace dojde k vyraznému poklesu jejiho vykonu.
Baterie se muze béhem nabijeni zahfivat. Jedna se

o normalni stav, ktery neznamené Zadny problém.

Varovani! Baterii nenabijejte, klesne-li okolni teplota pod

10 °C nebo presahne-li 40 °C. Doporucena teplota prostfedi
pro nabijeni: pfiblizné 24 °C.

Poznamka: Nabijecka nebude nabijet baterie, klesne-li
teplota ¢lanku pod pfiblizné 10 °C nebo piekro¢i-li 40 °C.
Baterie mohou byt ponechény v nabijeéce a nabijeni bude
automaticky spusténo, jakmile teplota ¢lanki dosahne
povoleného rozsahu.




Poznamka: Z divodu zajisténi maximalni vykonnosti

a Zivotnosti baterii Li-lon tyto baterie pfed prvnim pouzitim

zcela nabijte.

¢ Pred vloZzenim baterie (13) pfipojte nabijecku (14)
k odpovidajici sitové zasuvce.

¢ Zeleny indikator nabijeni (14a) bude nepfetrzité blikat,
coz bude indikovat zahajeni procesu nabijeni.

¢ Ukonceni nabijeni bude indikovano trvalym rozsvicenim
zeleného indikatoru nabijeni (14a). Baterie (13) je zcela
nabita a muze byt vyjmuta a pouzita nebo mize byt
ponechana v nabijecce (14).

¢ Nabijte vybité baterie nejpozdgji do 1 tydne. Zivotnost
baterie bude zna¢né zkracena, bude-li ulozena ve
vybitém stavu.

Rezimy LED indikatort nabijecky

' Nabijeni:
&

71 | Zeleny LED indikator blika

77| | Zcela nabito:
74| | Zeleny LED indikétor sviti

Zeleny LED indikator blika
Cerveny LED indikator sviti

m Prodleva zahrata/studena baterie:

’\

Poznamka: V kompatibilni nabije¢ce (nabije¢kach) nebude
vadna baterie nabijena. NabijeCka bude indikovat vadnou
baterii nerozsvicenim kontrolky.

Poznamka: To mliZe také znamenat zavadu v nabijecce.
Pokud nabijeCka signalizuje zavadu, predejte ji spole¢né

s baterii do autorizovaného servisu k otestovani.

Ponechani baterie v nabijec¢ce

Baterie miZe byt ponechana v nabijecce se sviticim LED
indikatorem neomezené dlouhou dobu. Nabije¢ka bude baterii
udrZovat ve zcela nabitém stavu.

Prodleva zahrata/studena baterie

Jakmile bude nabijeCka detekovat pfili§ vysokou nebo pfilis
nizkou teplotu baterie, automaticky zahaji rezim prodleva
zahfata/studena baterie, zeleny LED indikator (14a) bude
blikat a erveny LED indikator (14b) bude svitit, a pozastavi
nabijeni, dokud baterie nedosahne odpovidajici teploty.
Potom nabijeCka automaticky pfejde do rezimu nabijeni. Tato
funkce maximéalné prodluzuje provozni Zivotnost baterie.

Indikator stavu nabiti baterie (obr. B)

Baterie je vybavena indikatorem stavu nabiti pro rychlé zjisténi
vydrze baterie, jak je zndzornéno na obr. B. Stisknutim tlacitka
indikatoru stavu nabiti (13a) muzete snadno zobrazit zbyvajici
nabiti baterie, jak je zndzornéno na obr. B.

Vlozeni a vyjmuti baterie z naradi (neni dodana)

Vlozeni baterie (neni dodana) (obr. C)

¢ Provedte fadné vloZeni baterie do nafadi tak, aby se
ozvalo slySitelné kliknuti, viz obr. C. Ujistéte se, zda je
baterie fadné usazena a zcela zajisténa v uréené poloze.

Vyjmuti baterie (neni dodana) (obr. C)

¢ Stisknéte tlacitko pro uvolnéni baterie (13b), jak je
zobrazeno na obr. C a vyjméte baterii z naradi.

Upevnéni hadice vysavace (obr. D)

¢ Pred pouzitim vysavace musi byt k tomuto vysavaci
upevnéna hadice vysavace (8).

¢ Postavte vysava¢ na pevnou a rovnou plochu.

¢ Uvolnéte prichytky zasobniku (5) a sejméte ze zasobniku
hlavu s motorem. Viyjméte ze zasobniku hadici (8).

¢ Srovnejte konec hadice (15) se vstupnim otvorem (17)
na pfedni ¢asti vysavace, a ujistéte se, zda je srovnavaci
pojistka hadice (16) srovnana se Sipkou (17) na vstupnim
otvoru.

¢ Zasunte konec hadice do vstupniho otvoru a oto¢te hadici
ve sméru pohybu hodinovych rucicek, aby doslo k jejimu
fadnému zajisténi.

¢ Nasadte hlavu s motorem zpatky na zasobnik a zajistéte
jeho pfichytky.

Poznamka: Hlava s motorem muze byt nasazena na zasobnik

pouze v pfipadé, jsou-li vstupni otvor na predni ¢asti hlavy

s motorem a uloZny prostor pro Sirokou hubici na zasobniku

srovnany tak, jak je zobrazeno na obr. D.

Spravna poloha rukou

Varovani! Z divodu sniZeni rizika vazného zranéni

VZDY drzte nafadi bezpedné a odekavejte nenadalé reakce.
¢ Spravna poloha rukou vyZaduje, abyste méli jednu ruku

na hlavni rukojeti (2).
Pouziti
Spina¢ zapnuto/vypnuto (obr. E)

¢ Nasadte na hadici (8) pozadované pfislusenstvi.
¢ Vlozte baterii (neni dodavana).




¢ Chcete-li vysavac zapnout, stisknéte tlaitko /0 (zapnuto/
vypnuto) (1).

Suché vysavani

Vyprazdnéni zasobniku (obr. F)

Jak se zasobnik postupné zaplfiuje, zvuk motoru se méni
a vykon sani se snizuje.

¢ Vypnéte vysavac. Vyjméte baterii.

¢ Uvolnéte pfichytky zasobniku (5) a sejméte ze zasobniku
hlavu s motorem.

¢ Vyprazdnéte obsah zasobniku do vhodné nédoby
na necistoty.

¢ Vycistéte nebo vyménte filtr (18). Viz Cast Filtr uvedena
v tomto navodu.

¢ Zkontrolujte, zda neni vysava¢ poskozen cizimi pfedméty.
Chcete-li provést vyménu poSkozenych nebo schazejicich
Casti vysavace, kontaktujte nejbliz8i autorizovany servis
Stanley Fat Max.

¢ Nasadte hlavu s motorem (3) zpatky na zasobnik (4)

a fadné ji zajistéte.
Mokré vysavani
Varovani! Je-li vysava¢ v chodu, nenaklanéjte jej.
Nachazi-li se v zasobniku vysavace kapalina, mohlo by dojit
k jejimu rozliti z vystupniho otvoru.

Varovani! Pfed vlozenim baterie do vysavace se ujistéte, zda
jsou kontakty baterie a port pro baterii suché a Cisté.

Pfed pouzitim vysavace pro vysavani kapalin musi byt

z tohoto vysavace vyjmuty filtr. Viz ¢ast Filtr uvedena v tomto
navodu.

Vyprazdnéni zasobniku

Jak se zasobnik postupné zaplfiuje, zvuk motoru se méni
a vykon sani se snizuje.

¢ Vypnéte vysavac. Vyjméte baterii.

¢ Uvolnéte pfichytky zasobniku (5) a sejméte ze zasobniku
hlavu s motorem.

¢ Vyprazdnéte obsah zasobniku.

¢ Zkontrolujte, zda neni vysavac€ poSkozen cizimi pfedméty.
Chcete-li provést vyménu poskozenych nebo schézejicich

Stanley Fat Max.

¢ Osuste vnitfni ¢ast hlavy s motorem a zasobnik Cistym
hadrem.

¢ Nasadte hlavu s motorem (3) zpatky na zasobnik (4)
a fadneé ji zajistéte.

Filtr

Péce o filtr

Filtr pro mokré/suché vysavani (18) dodavany s timto
vysavacem je filtr s dlouhou provozni Zivotnosti. Tyto filtry

MUSI byt spravné viozeny do vysavage a musi byt v dobrém
stavu, aby ucinné minimalizovaly vifeni prachu.

Poznamka: Cisty filtr je nejdileZitéjsim faktorem z hlediska
funkce a ucinnosti jakéhokoli vysavace. Dojde-li k zaneseni
filtru a nejde-li vy€istit, dojde-li k poSkozeni filtru nebo
nepracuje-li filtr spravné, pouZijte pro vyménu pouze
doporuéenou nahradu.

Vlypnéte vysavac. Viyjméte baterii.
Uvolnéte prichytky zasobniku (5) a sejméte ze zasobniku
hlavu s motorem, jak je zobrazeno na obr. D.

¢ Uvolnéte pojistku filtru (19) otoCenim proti sméru pohybu
hodinovych rucicek.

¢ Vyjméte filtr (18) z hlavy s motorem.

¢ Vydistéte filtr vytfepanim prachu a poklepem o okraj
odpadoveé nadoby a potom filtr oplachnéte pod tekouci
vodou.

¢V zavislosti na stavu filtru neni oplachovani vodou
vyZadovano vzdy. NepouZzivejte pro Cisténi filtru kartac.

¢ VloZte filtr zpét a zajistéte pojistku filtru na hlavé
s motorem. Otocte pojistku filtru ve sméru pohybu
hodinovych rucicek a uijistéte, zda je filtr na svém misté
fadné zajistén.

¢ Nasadte hlavu s motorem zpatky na zasobnik a zajistéte
jeho prichytky.

Poznamka: Chcete-li zakoupit novy filtr, kontaktujte prosim

Cisténi nebo vyména filtru (obr. G)
.
.

stranky www.stanley.eu/3.

Fukar

Pro odstranéni neCistot z malych ploch, pro vysuseni vihkych
podlah, pro odfuk listi z venkovnich cest, teras atd., mize byt
pouzita funkce fukaru.

Pouziti fukaru (obr. H)

¢ Vyprazdnéte zasobnik podle pokynu, které jsou v tomto
navodu uvedeny v Casti Cisteni vysavace".

¢ OtocCte hadici vysavace (8) proti sméru pohybu
hodinovych rucicek, abyste ji mohli vyjmout ze vstupniho
otvoru.

¢ Srovnejte konec hadice (16) s bo¢nim vystupnim otvorem
(10) a ujistéte se, zda je srovnavaci pojistka hadice (15)
srovnana se Sipkou (20) na bo¢nim vystupnim otvoru.

¢ Zasuiite konec hadice do bo¢niho vystupniho otvoru
a otocte hadici ve sméru pohybu hodinovych rucicek, aby
doslo k jejimu fadnému zajisténi.

UloZeni hadice a prislusenstvi

Neni-li tento vysavaC pouZivan, vyjméte z néj baterii.

Hadice vysavace muze byt omotana kolem vysavace, pod

rozhranim baterie (9), a mUZe byt zajiSténa pfichytkou
hadice, které se také nachazi na zadni ¢asti vysavace. Pfimo




na tomto vysavaci mohou byt ulozena dvé pfisluSenstvi
(hubice na Stérbiny a Siroka hubice).

Odstranovani zavad
Problém Mozna piicina Mozné reseni
Narfadi nelze Baterie neni spravné | Zkontrolujte vioZeni
spustit. vlozena. baterie.

Baterie neni nabita. Zkontrolujte, zda neni
nutné nabiti baterie.

Vnitfni komponenty Nechejte naradi

jsou prilis horké. vychladnout. Svéite
vyménu motoru
autorizovanému
servisu Stanley Fat
Max.

Opotfebované uhliky. | Svéfte vyménu uhlikd
autorizovanému
servisu Stanley Fat
Max.

Baterie se Baterie neni VloZte baterii
nenabiji. vlozena do nabijecky. | do nabijecky tak, aby

doslo k rozsviceni LED
indikatoru.

Napajeci kabel
nabijecky neni pfipojen
k sitové zasuvce.

Pfipojte napéjeci
kabel nabijeCky

k sitové zasuvce.
Viz ¢ast ,Dulezité
pokyny pro nabijeni®,
kde najdete dalsi
podrobnosti.

Prilis vysoka nebo
prili§ nizka teplota
okolniho prostedi.

Pfemistéte nabijecku
a baterii do prostfed;,
ve kterém je teplota
vy$8inez 10 °C a niz8i
nez 40 °C.

Jednotka se
nahle vypne.

Baterie dosahla svého
maximalniho teplotniho
[imitu.

Nechejte baterii
vychladnout.

Baterie je vybita.
(Tato baterie je
vyrobena tak, aby
doSlo k jejimu
okamZzitému vypnuti,
dojde-li k jejimu
vybiti, aby byla
maximalizovana jeji
provozni Zivotnost.)

Vlozte ji do nabijecky
a nechejte ji zcela
nabit.

Snizeni vykonu
sani vysavace.

Zasobnik je zapinén.

Vlyprazdnéte zasobnik.

Filtr je zneCistény nebo
ucpany.

Vycistéte nebo
vyménte filtr.

Udrzba

Vas vyrobek Stanley Fat Max napajeny baterii byl
zkonstruovan tak, aby pracoval po dlouhou dobu

s minimalnimi naroky na drzbu. Radna péde o nafadi a jeho
pravidelné Cisténi vam zajisti jeho bezproblémovy chod.

Varovani! Pied zahajenim jakékoli udrzby vyrobku

napajenych baterii:

¢ Je-li zafizeni vybaveno integrovanou baterii, nechejte
baterii pfi provozu zcela vybit a potom zafizeni vypnéte.

¢ Pred cisténim odpojte nabijeCku od sité. VaSe nabijecka
nevyzaduje Zadnou Udrzbu mimo pravidelné Cisténi.

¢ Vétraci otvory na zafizeni/nabijeCce pravidelné Cistéte
mékkym kartaCem nebo suchym hadfikem.

¢ Pomoci vihkého hadfiku pravidelné Cistéte kryt motoru.
Nepouzivejte Zadné abrazivni Cistici prostrfedky nebo
rozpoustédia.

Vyména filtrt

Vyména filtrd musi byt provadéna kazdych 6 az 9 mésicl

nebo vZdy, kdyz jsou opotfebovany nebo poskozeny.

Nahradni filtry si muzete zakoupit u autorizovaného prodejce

Stanley Fat Max. Navstivte prosim naSe internetové stranky

www.stanley.eu/3.

¢ Vyjméte pouZité filtry podle vySe uvedeného postupu.

¢ Podle vySe uvedeného postupu vioZte do vysavace nové
filtry.

Ochrana zivotniho prostredi
]

Viyrobky a baterie obsahuji materialy, které mohou

byt obnoveny nebo recyklovany, coz snizuje poptavku

po surovinach.

Provadéijte prosim recyklaci elektrickych vyrobki a baterii
podle mistnich pfedpisd. DalSi informace najdete

na internetové adrese www.2helpU.com.

Tridte odpad. Vyrobky a baterie oznacené timto
symbolem nesmi byt vyhozeny do bézného
domaciho odpadu.

Technické udaje

SFMCV002
Napajeci napéti 18V
Hmotnost 3,32 kg
('::*:ﬁc‘:‘:éna) SFMCB11 | SFMCB12 | SFMCB14
X::";‘t’l’“ V.| 230 230 230
Vystupni |, 18 18 18
napéti bc
Proud A 1,25 2 4
:::t:;i:o déna) SFMCB201 | SFMCB202 | SFMCB204 | SFMCB206
::E::I“' V.| 18 18 18 18
Kapacita Ah 1,5 2,0 4,0 6,0
Typ Li-lon Li-lon Li-lon Li-lon




Zaruka

Spole€nost Stanley Europe je pfesvédéena o kvalité svych
vyrobkl a nabizi mimofadnou zéruku pro uzivatele tohoto
vyrobku. Tato zaruka je nabizena mimofadné a zadnym
zplisobem neovlivni vase smluvni prava, jste-li soukromy
neprofesionalni uzivatel. Tato zaruka plati ve vSech
Clenskych statech EU a evropské zdny volného obchodu
EFTA.

PLNA ZARUKA

Spole€nost Stanley Europe garantuje po dobu trvani zaruéni

doby (24 mésicu pfi nakupu pro pfimou osobni spotfebu,

12 mésicu pfi nakupu pro podnikatelskou ¢innost) bezplatné

odstranéni jakékoli materialové nebo vyrobni zavady za

nasledujicich podminek:

¢ Tento vyrobek byl pouzivan pouze spravnym zplsobem
a v souladu s pokyny uvedenymi v navodu pro jeho
obsluhu.

¢ Tento vyrobek byl vystaven béZnému pouzZiti
a opotiebovani.

¢ Tento vyrobek nebyl opravovan neopravnénymi
osobami.

¢ Byl predlozen doklad o zakoupeni.

¢ Tento vyrobek Stanley® FatMax® byl vracen kompletni
se vSemi plvodnimi komponenty.

autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejblizsi
autorizovany servis Stanley® FatMax® v katalogu Stanley®
FatMax® nebo kontaktujte prodejce na adrese, ktera

je uvedena v tomto navodu. Seznam autorizovanych
servis( Stanley® FatMax® a vSechny podrobnosti o nasem
poprodejnim servisu naleznete také na internetové adrese:
www. stanley.eu/3

ZVYHODNENA ZARUKA

Pro ziskani zvyhodnéné tfileté zaruky je nutno provést
registraci na nize uvedené adrese a v uvedeném terminu.

¢ Registrace je vyzadovana do 4 tydn( od zakoupeni.

¢ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
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Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Tlrkova 5b

149 00 Praha 4

Ceska republika

Tel.. 00420261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoka 2/b

811 06 Bratislava

Tel.. 00420261009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Band servis

K Pasekam 4440

760 01 Zlin

Tel.. 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis
Klasterského 2

140 00 Praha 4

Tel.. 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j-kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Paulinska 22

917 01 Trnava

Tel.. 00421 335511 063
Fax: 00421335512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Juzné trieda 17 (budova TWD)
040 01 KoSice

Tel.. 00421556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
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Adresy servisu

Band Servis
Klasterského 2

CZ-140 00 Praha 4

Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis

K Pasekam 4440

CZ-760 01 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http:/fwww.bandservis.cz

GO

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-917 01 Trnava

Tel.: 00421 335511 063
Fax: 00421 335 512 624

(2> Dokumentace zaruéni opravy

(KD Zaznamy o zaruénych opravach

CZ Cislo Datum pfijmu Datum zakazky Cislo zakézky Zavada Razitko
Podpis

SK Cislo Datum nahlasenia Datum opravy Cislo Popis Pegiatka
dodavky objednavky poruchy Podpis

04/20




