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Propojovací skříňka IP68

Speciální konstrukce článkůDlouhodobě poskytujeme spolehlivý výkon

Nejlepší záruka v oboru založená na jmenovitém výkonu

9 BB

Jedinečná konstrukce článku vede
ke snížení odporuelektrod a
menšímuproudu, což umožňuje
vyšší faktor plnění.Zároveň může
snížit ztráty způsobené
nesouladem aopotřebením článků
a zvýšit celkovou odrazivost.

Propojovacískříňka IP68 s
vyměnnýmadiodama zajišťuje
vynikajícíúroveň vodotěsnosti,
podporuje instalaci ve všech
orientacícha snižuje namáhání
kabelů.

Světovývýrobce krystalickýchkřemíkových fotovoltaickýchmodulů
Přísná kontrola kvality splňujícínejvyšší mezinárodnístandardy:
ISO 9001, ISO 14001a 17025
Pravidelná nezávislá kontrola výrobního procesuodmezinárodního
akreditačního institutu
Testovánopro drsnéprostředí ( IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)****
Dlouhodobé zkouškyspolehlivosti
2x100% ELkontrola zajišťujícíbezchybnost modulů.

Certifikace anormy:
IEC 61215, IEC 61730,shodasCE

LTWzáruka poklesu výkonu
Standardní Záruka poklesu výkonu

100%

80,2%

98%

84,8%

0 1 12 25

Snížení výkonu v
prvním roce

Roční
degradace

Záruka na
výrobek

Záruka poklesu
výkonu

-2% -0,55%

*Podrobnostinaleznete v instalačnípříručce standardního moduluLTW.
** Společnost LTWsi vyhrazuje právona konečný výkladzárukyze stranyspolečnostiMnichov RE.
*** WEEE pouze protrhEU

**** Podrobnostinaleznete v instalačnípříručce produktuLTW Near-coast.
***** Podrobnostinaleznete v Záruce na výrobekLTW.

Základní technické vychytávky panelů LTW
Lotosové sklo, díky samočistící funkci, tvoří dlouhodobě vyšší výkon.

Antimoniaková folie
Antimoniaková folie je garancí proti implodaci systému na toxicky náročných
instalací.

Vyměnné diody
Vyměnné diody šetří fond oprav a snižují pojistnou sazbu.

Současný proces třídění panelů LTW
Sestavování panelů eliminuje až 2%ztrátu projektů.

Vysoká účinnost modulu
Účinnostmodulů až 21,1 % poS.W. E. dosažená díky pokročilé technologii článků
a výrobnímu procesu.

Vysoká
účinnost

Rozšířené zkoušky zatížením větru a sněhu
Modul certifikovaný pro extrémní zatížení větrem (3800 Pascal) a sněhem
(5400 Pascal) *

3800Pa
5400Pa

Panel LTW - M72 je schválenýproNovou zelené úsporám 2021



Bateriový
Management

BMS SBM
LTW
modul

FV
Moduly

Střídače a nabíječky

Victron

energy Receiving
energy Using
energy Giving Baterie

Články

SABPRUG 600V Fronius

VonschRUG 500o C

RUG 48V

RUG - 48V

Individuality

SAES

Solar
Lamp

Příslušenství

Nabíječky

IEC-STP-Vem-NO1.01-Rev2014

Křivkaproud - napětí & výkon-napětí (460S)

1000W/m2 800W/m2 600W/m2 400W/m2 200W/m2

NMOT pqmuuupJ_TOLsåÜ
Maximální výkonpřiNMOT (Pmax) 346.9W 343.1W 339.4W 335.8W 332.7W
Optimální provozní napětí (Vmp) 38.5V 38.4V 38.2V 38.0V 37.8V
Optimální provozní proud (Imp) 9.00A 8.94A 8.89A 8.84A 8.78A
Napětí naprázdno (Voc) 46.5V 46.3V 46.2V 46.0V 45.8V
Zkratovýproud (Isc) 9.47A 9.42A 9.37A 9.31A 9.25A

NMOT:Irradiance 800W/m2,okolní teplota 20 °C,AM=1.5, rychlost větru 1m/s.

STC pqmuuupJ_TOLsåÜ
Maximální výkonpři STC (Pmax) 460W 455W 450W 445W 440W
Optimální provozní napětí (Vmp) 41.8V 41.6V 41.4V 41.2V 41.0V
Optimální provozní proud (Imp) 11.01A 10.94A 10.87A 10.81A 10.74A
Napětí naprázdno (Voc) 49.6V 49.4V 49.2V 49.0V 48.8V
Zkratovýproud (Isc) 11.74A 11.67A 11.61A 11.54A 11.47A

21.1% 20.9% 20.7% 20.4% 20.2%
Provozní teplotamodulu -40 °C to+85 °C
Maximální napětí systému 1500 VDC (IEC)
Maximální jmenovitá hodnota sériové pojistky 20 A
Tolerancevýkonu 0/+5W

STC:lrradiance 1000W/m2, teplotamodulu25 °C,AM=1.5;
TolerancePmax jev rozmezí+/- 3%.
Přiinstalaci trackerůse obraťtena společnostLTW, kterávámposkytne informaceomechanickémzatížení.

Parametry

Informace o prodejci

Jmenovitá provozní teplotamodulu (NMOT) 42 ± 2 °C
-0.36%/°C
-0.304%/°C
0.050%/°C

Teplotní charakteristiky

Solární článek Monokrystalický křemík 166 mm
Počet článků 144 (6 × 24)
Rozměry 2095 × 1039 × 35mm
Váha 24.5 kg
Přednísklo 3,2mm plně tvrzené sklo (lotosglass)
Rám eloxovaná hliníková slitina
Propojovací skříňka Stupeňkrytí IP68 (3 bypassové diody), jednotlivěměnitelné

Výstupní kabely
4.0 mm2,
Portrét: (-) 350mm a (+) 160mm vdélce
nebopřizpůsobená délka

Mechanické vlastnosti

Container 20’GP 40’HC
Početkusů napaletě 31 31
Paletyna CNTR 5 22
Početkusů vCNTR 155 682
Rozměrypalety 2125×1130×1205mm
Hmotnostpalety 814kg
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F

F
w

A
A

i

o
M
l

i
r

l

r
e

r
e

t
=
e

f
s
c

i
1
e

c

l
i
a

.
h

l
n

5
d

s

n

s
s

c

i

u

c

o
l
r

a

a
a

n

l

t
t

n
E

e

d

in

e
d

=
a

g

c
1
t

f
:

a

t
o

0
i

F

o
r

0
a

n

ir
a

0
t

s

e

W
s

,
m

t

C

u

a
/

i

m

l
n
s

n

a

e
i

d

s
m

H

a

s

m

a

u

r
2

z
C

d

m
i

a

n

r

t

i

d

m

e

o

o

s

f

u

u

,

T
t

9

s

m

c
c

0

e

o
=

l

N

e

n
2

c

d

o
5

tr

i

.

i

t

c

i

1

o

it

2

n

y

A

ca

W

n s

G

ho

c

c

o

k

p

,

p

bu

e

r

r

n

R
M

V
C
O

a

o
u

o

u
t

l
r

d

t
e

t

p
r
a

e

e

d
u

g

l

n
t
M

e

N

t
T
a

u

a

a
o
t

m

t

x
le
P

i

P

m
b

r
m
m

a

e
u
n

r

a
a

m
c
x
x

e
Power

N
O
S

M
D
W
o

h
p

i
a
m
e
m

o
e

x

i

r

g
e

n

i

i

t

m

n
h

-

n

-
C
C
a
t
s
u

l

i

i

i

m

r

o

r
O

c
c

n

u
u
p

S

i
i
e

t
t

y

r

C
V

s

a

t

o
u

t

e

in
l
r

m

t
r
a
g

e
g
n

V

C
e
t

o

e

l

l

t

l

a

T

g

e

e

mp.

C
M

e
a
l
x
l
i
T
m
e
u
c
m
hn

S
o
e
lo
r
g
ie
y
s Fuse Rating

b
a

c
d

h
g
f
e

W
A

V

d
u

.

d
x

x

:
i

x

.S
N

u
o
n
.1
te
6
c
X
h
in
P
h
o
u
w
a
e
R
r C

oa
o

U

d
.L
,

L
t
N
d
e

1

w

7

D

0

i

3

strict Wuxi, China 214028

Made in China

Conforms to

or cause de

A

at

p

h

p

.

l

D

ic

o

a

n

t

o

io

t

n

to

C

uc

la

h

s

te

s

rm

A

inals.

1

m
l

j
i

000V

(
(
(
(

(

V
I
V
I

P

s

m

c

o

m

m

p

c

a

p

x )

)

(T

)
)
)
)

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009 Fax:+86 510 8534 3321
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LTW- M72

LTW- M 72

Efektivitamodulu

Teplotní koeficient of Pmax
Teplotní koeficient of Voc
Teplotní koeficient of Isc

Informaceo instalaci a provozu tohotovýrobku jsouuvedenyv návoduk instalaci. Všechnyhodnotyuvedené v tomtodatovém listu semohouzměnit bez předchozíhooznámení.Technické údaje jsouvsouladu snormouEN 50380.
Barevné rozdílymodulůvzhledem kobrázkům,stejně jakozměnybarvy modulů, které nenarušují jejichsprávnou funkci, jsoumožné a nepředstavují odchylkuodspecifikace.
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