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Montáž do standardní 
podomítkové krabice O60

Prázdninový režim - nastavení 
nezávislé teploty až na 30 dní

Minutová přesnost 
nastavení teploty

Až 14 teplotních 
programů

Provozní režim topení 
nebo chlazení

Dotykový ovládací 
panel LED

Čidlo teploty vzduchu 
+ čidlo teploty podlahy 
(3 možnosti konfigurace)

6 nezávislých teplot denně + 
manuální + prázdniny

Napájení 90-240 V AC / 50-60 Hz / 1 W 

Pracovní rozsah teplot 0-90°C

Pracovní cyklus Týdenní, programovatelný

Signalizace pracovního stavu LED displej

Zatížitelnost relé Max. 250 V AC, 16A

Počet teplotních úrovní 8

Minimální / maximální teplota 1 - 10°C / 20 - 70°C

Rozsah řízení teploty 1 - 70°C

Hystereze ±0,2°C / ±0,4°C

Stupeň ochrany IP20

Vlhkost vzduchu ≤85% nekondenzující

Týdenní, drátový termostat (2 čidla) 
s montáží do elektroinstalační krabice

AURATON Pictor DS

AURATON Pictor DS je zapuštěný elektronický termostat s moderním dotykovým panelem, který 
umožňuje nastavit teplotu s minutovou přesností. Pracuje s topným zařízením, např. plynovým nebo 
elektrickým kotlem, ale také s rohožemi, foliemi, topnými kabely i elektrickými přímotopy. Uživatel 
může nastavit 6 teplotních změn v rámci 24 hodin uspořádaných do 3 týdenních programů. Kromě 
toho lze nezávisle nastavit prázdninový a manuální režim.

Rozšířená možnost umožňuje vybrat si z rozsahu regulace teploty: maximální -úprava v rozmezí  
20 - 70 °C a minimální -úprava v rozmezí 1 - 10 °C.

Pictor DS je vybaven dvěma teplotními čidly - jedno kontroluje teplotu v místnosti, druhé zabraňuje 
přehřátí podlahy a jejímu případnému poškození.

Inovativní funkcí regulátoru je možnost nastavení režimu chlazení.

Technické specifikace
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NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

WYKOŃCZENIE: STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU POPRAWKA

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

SKALA:1:2 ARKUSZ 1 Z 1

A4

WAGA: 

Auraton nowy

NO/NC
COM L

L NN
230 V AC

230 V AC

Zewnętrzny 
czujnik 
temperatury

Sterowanie

Urządzenie grzewcze, 
np. piec gazowy

L

N

N

L

230 V AC

Zewnętrzny 
czujnik 
temperatury

Sterowanie

Elektryczne urządzenie 
grzewcze lub klimatyzacyjne 

(max. 230 V AC 16 A)

Funkce FrostGuard zabraňuje 
zamrznutí instalace

Topné zařízení,
např. plynový kotel

Elektrické topné nebo
klimatizační zařízení

Externí 
teplotní 
čidlo

Externí 
teplotní 
čidlo

ovládání

ovládání


