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PRENOSNA KLIMATIZACE (MISTNI)

NAVOD K POUZITI

Pfed uvedenim spotrebice do provozu nebo provadénim udrzby si peclivé prectéte pokyny. Dodrzujte
vSechny bezpecénostni pokyny; Pokud tak neudinite, mdze dojit k nehodam a/nebo poskozeni. Uschovejte tyto
pokyny na bezpec¢ném misté pro budouci pouZiti.
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Spotrebic je naplnén hoflavinou Pted instalaci a pouzitim

plyn 290 RUB. spotrebic, prectéte si navod k obsluze.
i
Pred instalaci spotiebice si prectéte V pfipadé jakychkoli oprav se obratte na
instalacni prirucku. nejblizsi autorizované servisni stfedisko a ptisné

dodrzZujte servisni prirucku vyrobce.

CHLADIVO R290

e Aby bylo mozZné realizovat funkci klimatizaéni jednotky, cirkuluje v systému specialni chladivo. Chladivo je R290 = 3
GWP (potencidl globalniho oteplovani). Toto chladivo je hoflavé a nezapachajici. Za urcitych podminek mGze dojit
k vybuchu, nicméné hoflavost tohoto chladiva je velmi nizkd a mGze dojit k jeho vzniceni pouze ohném.

vevr

e Ve srovnani s jinymi béznymi chladivy je R290 neznecistujici chladivo, které neposkozuje ozonosféru a nema zadny
vliv na sklenikovy efekt. R290 mda velmi dobré termodynamické vlastnosti, které vedou k opravdu vysoké
energetické ucinnosti. Jednotky proto potiebuji méné naplné.

Varovani:

Nepokousejte se urychlit proces odmrazovani nebo Cistit spotrebic jinymi zplsoby, neZ jaké doporucuje vyrobce.
Pokud je nutnd oprava, kontaktujte nejblizsi autorizované servisni stfedisko.

Jakékoli opravy provadéné nekvalifikovanym personalem mohou byt

nebezpecné.

Spotrebi¢ musi byt uloZzen v mistnosti, kterd nema zadné nepretrzité pracujici zdroje vzniceni. (Napfiklad: otevieny
ohen, fungujici plynovy spotrebic¢ nebo fungujici elektricky ohftivac.)

Nepropichujte ani nespalujte.

Spotrebi¢ musi byt instalovan, pouzivan a skladovan v mistnosti s podlahovou plochou vétsi nez 9

m2. Pozor, chladici plyny nemaji Zadny zapach.

1 [ &
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VSEOBECNE PROVOZNI A BEZPECNOSTNI POKYNY

Tento spotrebic je mistni klimatizace urcenda pro domaci pouziti.

Tuto klimatizaci pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu.
Zajistéte pozadované napéti a frekvenci (250V~/50 Hz) v souladu
dostupny zdroj energie.

Styl pojistky: 4T, 31TC, 334, L3CT, 4F nebo RTI-10, prlchod elektfiny
pres pojistku nesmi byt veétsi nez 2A nebo 3,15A.

Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a starsi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo jsou
pouceny o pouzivani spotrebice bezpecnym zplsobem a rozumi
souvisejicim nebezpedim.

Déti si se spotrebicem nesmi hrat.

Cisténi a uzivatelskou Udribu by nemély provadét déti bez

dohled.

Ujistéte se, Ze elektricky systém je schopen dodavat provozni proud
pozadovany klimatizaci, navic k tomu, ktery obvykle absorbuji jiné
spotrebice (domaci spotfebice, osvétlovaci systém atd.). Podivejte se
prosim na udaje o maximalnim prfikonu uvedené na typovém Stitku
klimatizace.

Pripojeni k elektrické siti musi byt provedeno v souladu s

Aktuadlni instalaéni standardy.

Ujistéte se, ze automatické spinace a ochranné ventily systému jsou
schopny odolat spoustécimu proudu 6A (obvykle po dobu kratsi nez 1
sekunda).

Systémova zasuvka musi byt vzdy vybavena ucinnym uzemnénim.

Ujistéte se, Ze je zastrcka zcela zasunuta. NepouzZivejte vice adaptérd.

Nedotykejte se zastrcky mokryma rukama. Ujistéte se, Ze je zastrcka cista.

e NepouZivejte zastrcku jako prostredek ke spusténi/zastaveni
klimatizace: pouzijte tlac¢itko ON/OFF na dalkovém ovladaci nebo na
ovladacim panelu.
e Neinstalujte klimatizaci v mistnostech, kde by do ni mohla byt voda
strikajici vody (napfr. pradelna).
Tuto klimatizaci mohou pouzivat déti ve véku 8 let nebo starsi a osoby
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi a dusSevnimi schopnostmi nebo
osoby, které nemaji potfebné know-how a zkusenosti k jejimu ovladani,
pokud jsou pod dohledem nebo pokyny osoby odpovédné za jejich
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bezpecnost, aby si byly plné védomy doprovodnych rizik.
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e Pred premisténim nebo CiSténim zarizeni se ujistéte, Ze je vytazeno ze
zasuvky.

e Nepremistujte klimatizaci, kdyZ je v provozu; Nejprve spotrebi¢ vypnéte,
zkontrolujte, zda se v ném nehromadi kondenzat a v pripadé potreby jej
vyprazdnéte.

e Chcete-li spotrebi¢ vypnout, nastavte dalkovy ovladac do polohy OFF a
vytahnéte zastrcku ze zasuvky. Vytahnéte pouze zastrcku. Netahejte za
kabel.

e Spotrebi¢ nepouzivejte, pokud je poskozen kabel nebo zastrcka. Pokud
je napajeci kabel poskozen, musi byt vyménén vyrobcem, prodejcem
nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se predeslo bezpecnostnim
rizikim.

e Chrante jednotku pfed ohném, moznymi zdroji ohné, horlavymi nebo
vybusnymi predmeéty.

e Nenechavejte jednotku bez dozoru, kdyz je v provozu, vypnéte ji
a odpoijte jej.

e Pfi pouziti drenazni hadice nesmi byt okolni teplota nizsi nez 0 °C. Mize
dojit k uniku vody do klimatizace.

e Klimatizaci nestrikejte ani na ni nelijte vodu

PREVENTIVNI OPATRENI!

e Nevkladejte do klimatizace zadné predméty: je to velmi nebezpecné,
protoze ventilator se otaci vysokou rychlosti.

e Zajistéte, aby vzduch volné cirkuloval kolem jednotky. Nezakryvejte
mrizky sani a vydeje vzduchu zavésy ani jinymi prostredky.

VAROVANI!

e Klimatizace musi byt umisténa alespon 50 cm od zdi nebo jinych
prekazek, na rovném a stabilnim povrchu, aby se zabranilo uniku vody.

e Klimatizace je vybavena systémem ochrany kompresoru pred
pretizenim. To znamena, zZe kompresor se spusti az 3 minuty po
predchozim zastaveni.

e Pred spusténim jednotky pockejte alespon 3 minuty. To pomaha
zabranit poskozeni kompresoru.

VAROVANI!
V pripadé anomalie spotrebic vypnéte a odpojte od
zasuvky. Vyrobek nerozebirejte ani se nepokousejte jej opravit nebo upravit.
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V pripadé poruchy kontaktujte primo servisni stredisko.

VAROVANI!

e Nevystavujte klimatizaci primému slunecnimu zareni, protoze barva
material(d se mize zménit; Kromé toho se spotfebi¢ mlze prehrat, coz
zpUsobi zasah ochranného mechanismu a vypnuti spotrebice.

e V\ blizkosti spotrebice nepouzivejte insekticidy, oleje, Cistici prostredky
ani barvy ve spreji; K Cisténi plasté nepouzivejte agresivni chemické
Cistici prostredky: mohlo by dojit k posSkozeni povrchu a barvy.

e Zavrete vSechna otevrena okna, abyste maximalizovali ucinnost klimatizace.

Vyrobce nenese odpoveédnost za nedodrzeni bezpecnostnich pravidel a
pravidel prevence nehod.
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POPIS SPOTREBICE

Ovladaci panel
Vystup vzduchu
Klika

Pfivod vzduchu se
vzduchovym filtrem
Slévac

PwWnNPE

u

Min./max. provozni limity (vnitfni teplota) Chlazeni:
16°C D.B./35°C D.B.
Vysouseni vzduchu: 17°C D.B./35°C D.B.

1 &2
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6. Otvor pro nepretrzity odvod kondenzatu (v

rezimu chlazeni)

7. 0Odsdavanivzduchu
8. Otvor pro odvod kondenzatu (pfi vysouseni vzduchu

rezim)

Rozsah nastaveni pokojové teploty rezimu chlazeni: 16°C D.B./32°C D.B

PREDPROVOZNI KONTROLY A PROVOZ

Pro zajisténi provozni Ucinnosti prenosné klimatizace je nutné udrzovat nasledujici prostor.

V12/24
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SPUSTENI ZARIZENT

Otevrete obal a vytahnéte krabici. Odstrante produkt a dalsi dodané prvky (viz obrazek v ramecku nize).

—_—

_ -

Dalkovy Baterie pro dalkovy ovladac typ
ovladad AAA-LRO3-1,5V

Hadicova spojka Vyfukova hadice Adaptér sady oken

. , Kruhové kovani pro sadu
Drenazni potrubi Priizor, ktery ma byt umistén mezi
koncovou Casti trubky a prizorem

Okenni sada s krytkou

POUZITI S KONCOVYM KOVANIM PRO OKNO
1. Ohebnou hadici dostatec¢né roztahnéte tak, aby dosahla ven (max. 1.5 m) a zavéste ji na zadni ¢ast klimatizace

(obr.1).
2. Oteviete okno a uzamknéte jedno ze dvou kridel klikou. Oprete pfipojeni svorek o pevné kridlo, druhé kridlo okna

zavrete (obr. 2).

i
== < |

\\\r | (Obr. 2)

>

(Obr. 1)
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POUZITi SE SADOU OKENNICH JEDNOTEK

1. Pro vytvoreni otvoru ve skle je vhodné vzit ke sklenafi také prislusenstvi sady pro prizory (obr. 1).

2. Vlozte okénko do okénka (obr. 2).

3. Vlozte kruhovy konektor pro sadu prizor( do navijeci hadice a zasurite navijeci hadici s kruhovym konektorem do
prazoru bez vicka (obr. 3).

4. Pokud hadici nepouZzivate, odpojte ji a uzaviete okénko vickem (obr. 4).

(Obr. 1) (Obr. 2) (Obr. 3) - (Obr. 4)

Vyvarujte se ostrych ohyb( nebo zalomeni hadice.

vvvvv

40 a 160 cm, aby byla zajisténa spravna vyska, ktera neohrozuje vykon klimatizace

Bé&hem doby nepouzivani odpojte hadici a uzaviete okénko vickem.
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JAK SPOTREBIC POUZIVAT

Tento spotrebic Ize pouZit pro Ucely chlazeni, odvihéovani a ventilace. Pfed pouzitim nechte spotrebic stat ve vzpfimené
poloze po dobu alespor dvou hodin.

Pti pfepinani mezi rezimy se ventilator stdle otaci, ale kompresor se zastavi: kompresor se znovu spusti po 3 minutach.
Toto zpozdéni chrani kompresor pfed moznym poskozenim.

Tento spotiebic je vybaven automatickym odmrazovacim systémem. Kdyz spotrebic¢ zahaji odmrazovani, na ovladacim
panelu blika LED dioda napajeni. V rezimu chlazeni a odvlh¢ovani se kompresor zastavi na 10 minut, poté spotiebic
pokracuje v pravidelném provozu.

w\

Chlazeni, ventilator Odvlhcovaci

ODTOKOVA TRUBKA MUSI BYT PRIPOJENA ke spotiebici VZDY: jedinou vyjimkou je pfipad, kdy je spotiebi¢ pouZivan
pouze v rezimu odvlhcovani, v takovém pripadé by mél byt spotiebi¢ ponechdn vypoustét pfimo do mistnosti pro
maximalni Uc¢innost (viz odstavec "Rezim odvlhcovani").

Pravidelné Cistéte vzduchovy filtr pod snadno odnimatelnou zadni mfizkou, aby klimatizace fungovala efektivné.

PROVOZNI REZIMY

1. REZIM CHLAZENI (COOL)
e Rozsviti se LED dioda "Cool" na ovladacim panelu.
e Teplotu Ize nastavit v rozmezi od 16 °C do 32 °C.
V tomto reZimu se pti kazdém stisknuti tladitka ON/OFF jednotka vypne, spotfebi¢ uloZi nastaveni teploty a
toto nastaveni si ponecha i pfi opétovném zapnuti.
e Vtomto reZimu lze upravit rychlost ventilatoru a nastavit funkce Casovac a SLEEP.
®  Pro tissi provoz spustte ventildtor na nizké otacky.

2. REZIM ODVLHCOVANI (SUCHY)
e  Stisknutim tlacitka MODE vyberte rezim odvlhéovani.
e Teplota je fizena elektronickou deskou a nelze ji nastavit.
V tomto rezimu se pti kazdém stisknuti tlac¢itka ON/OFF jednotka vypne, spotfebi¢ uloZi nastaveni a zachova
je i pfi opétovném zapnuti.
Rychlost ventilatoru je nastavena na nizkou hodnotu a nelze ji upravit.

POZNAMKA: klimatizace neochlazuje mistnost, kdy? funguje jako odvlihéovaé. Pokud je spotfebi¢ pouzivan jako
odvlhc¢ovad, nesmi byt pfipojena ohebna trubka. Pro maximalni U¢innost odvlhcovani ponechte zadni vypoustéci
nastavec volny pro vypousténi pfimo do okoli. Rezim vysouseni vzduchu se doporucuje na podzim a v zimé. Pfi
pouZiti v 1été je nejlepsi nechat ohebnou trubku pfipojenou tak, aby byl horky vzduch odvadén spise ven nez do
mistnosti. Pfi vysouSeni vzduchu by mélo byt zajisténo nepretrzité odvodnéni (viz dalsi kapitola "JAK ODSTRANIT
KONDENZAT").
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3. REZIM VENTILATORU (VENTILATOR)
e  Stisknutim tlacitka MODE vyberte ventilaci, dokud se nezobrazi odpovidajici ikona.
eV tomto reZimu lze upravit rychlost ventilatoru.
e Teplotu nelze nastavit.

JAK ODSTRANIT KONDENZAT

Chlazeni

Toto zafizeni automaticky odparuje kondenzat v rezimu chlazeni. Ujistéte se, Ze kdyz jednotka pracuje v rezimu chlazeni,
jsou pryzové krytky uzavirajici odtokové otvory na zadni strané spottebice spravné umistény.

KdyZz klimatizace pracuje v rezimu chlazeni, neni potfeba nepretrzity odvod kondenzatu; Pouze za specifickych
povétrnostnich podminek s velmi vysokou vlhkosti vzduchu se mlze uvnitf jednotky usazovat voda. KdyZ je nadoba pln3,
na displeji se zobrazi chybovy kod "Ft" a blokuje provoz spotrebice.

Chcete-li nddobu vyprazdnit, vypnéte klimatizaci a odpojte ji ze zasuvky. Sejméte vicko ze zadniho vypoustéciho otvoru
a nasmérujte jej pres normalni odtok. Ujistéte se, Ze trubka neni zkroucena nebo ohnuta. Trubka se musi svazovat dol(.
Znovu uzaviete vypoustéci otvor vickem a pokracujte v pouzivani klimatizace.

Vysouseni vzduchu

Varovani: Pri pouzivani klimatizace v rezimu odvlhcovani se doporucuje vzdy zajistit nepretrzité odvodnéni, aby se
maximalizovala uc¢innost odvlh¢ovani. Pfipojte jeden konec PVC trubky k hornimu vypoustécimu otvoru a druhy konec
umistéte nad odtok.

——
0@ g o |
(=]
o o e
” ¢ o ey
e
L%
Ruéni Pribéina drenaz
vypousténi (Rezim odvlhcovani)

(rezim chlazeni)
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OVLADANI POMOCI DALKOVEHO OVLADACE

1. Posunite kryt ve sméru Sipky. >

Vlozte do dalkového ovladace alkalické baterie (typ AAA, LR03/1.5 V) s

v souladu se smérnici o bateriich ¢. 2006/66/ES a dodatky smérnice '

2013/56/ES a ujistéte se, ze poly odpovidaji.

Nasadte zpét kryt.

Nasmérujte dalkovy ovlada¢ smérem k pfijimaci na klimatizaci.

Dalkovy ovladac¢ by mél byt umistén do 6 metri od pfijimace.

Mezi dalkovym ovladacem a pfijimacem nesmi byt zadné prekazky.

Zabrarite padu nebo spusténi dalkového ovladace.

Nenechavejte dalkovy ovladac na silném slunci nebo topnych zafizenich

a jinych zdrojich tepla.

Pokud dalkovy ovlada¢ nepouzivate, vyjméte baterie z dalkového ovladace

na dlouhou dobu.

10. Pokud neni slySet zadny zvuk a symbol pfenosu na displeji neblika, je nutné vyménit baterie.

11. Pokud se systém po stisknuti tlaCitka dalkového ovladace resetuje, elektricky signal je slaby a je nutné vyménit
baterie.

12. Vybité baterie musi byt spravné zlikvidovany.

N

XN hAW

©

VAROVANI PRO BATERIE

e Baterie nesmi byt vystaveny zdrojim tepla, jako je ohen, slunce nebo podobné zdroje; Pokud zacnou baterie, vyjméte je
zahrat nebo pokud se spotrebic delsi dobu nepouziva

e Baterie musi byt spravné nainstalovany v prislusSném prostoru pro baterie;

e Baterie, které dosahly konce Zivotnosti nebo byly poskozeny, zlikvidujte v souladu s platnymi narodnimi predpisy
uvedenymi nize.

e V pfipadé ztraty kapaliny z baterie vyjméte vSechny baterie, aby se rozlita kapalina nedostala do kontaktu s pokoZkou nebo
odévem. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokoZkou nebo odévem, okamzité pokozku omyjte vodou. Pred
vloZenim novych baterii dikladné vycistéte prihradku na baterie papirovou utérkou nebo se pfi ¢isténi fidte doporucenimi
vyrobce baterii. Nespravné poufZiti baterii mlZe zpUsobit jejich vyteceni, prehfati nebo explozi. Tato kapalina je Zirava a mize
byt toxickd. MiZe zpUsobit popaleniny kiiZe a oci a je Skodlivy pfi polykani.

Abyste snizili riziko zranéni:

e Uchovavejte baterie mimo dosah déti.

* Baterie nezahfivejte, neotevirejte, nepropichujte, nefezte ani nevhazujte do ohné.

e Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie riznych typt

* Nenechdvejte kovové predmeéty, které by mohly pfijit do styku se svorkami baterie, a proto by se mohly zahrat
a/nebo zpUsobit popaleniny.

INFORMACE PRO SPRAVNOU LIKVIDACI BATERIi V SOULADU S EVROPSKOU NORMOU
SMERNICE 2006/66/ES a zmény Smérnice 2013/56/EU

Vyménte baterie, kdyZ jsou vybité. Na konci své Zivotnosti musi byt baterie zlikvidovany oddélené od
netfidéného odpadu. Je nutné je odevzdat do uréenych recyklacnich stredisek nebo vratit prodejci
poskytujicimu tuto sluZzbu. Oddélena likvidace baterii zabranuje potencialnim negativnim dopadim na
Zivotni prostredi a lidské zdravi v dUsledku nespravné likvidace a také umoznuje zpétné ziskavani a
recyklaci jejich zakladnich materidld, coz vede k vyznamnym Uspordm energie a zdroji. Samostatna
povinnost likvidace je zdlraznéna symbolem preskrtnuté popelnice, ktery se objevi na baterii. Nezakonna
likvidace vyrobku uZivatelem znamena spravni sankce uplatiiované podle platnych ptredpisu.
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PRO OPTIMALN{ PROVOZ DALKOVEHO OVLADANI NASMERUJTE HLAVU VYSILACE SMEREM K ZAPNUTEMU PRUIJIMACI
KLIMATIZACE.

Tlacitko napajeni

Tlacitko ¢asovace

Tlacitko doll

Tlacitko Cool

Tlacitko Sucho

Tlacitko ventildtoru

Tlacitko Nahoru

Tlacitko Spanek

Tlacitko nizké rychlosti ventilatoru
10 Tlacitko vysoké rychlosti ventilatoru
11. Tlacitko Teplota

WONOURWNE

OVLADACI PANEL

T IS ~ D& ©
Zam Spat Casovat Dola Rezim Moc
knout Naho Rychlo

ru st

1. Tlacitko 5. Tlacitko Nahoru
napajeni 6. Tladitko ¢asovace/Wifi
2. Tlacitko 7. Tlacitko Spanek
rezimu 8. Détska pojistka
3. Tlacitko
rychlosti
4. Tlacitko doll
ZOBRAZIT NA OVLADACIM PANELU
5 .5:
1. Vysoka rychlost ventilatoru
2. Nizké otacky ventilatoru
/ ! ' 3. Casovad
= . A )
z 0 _He ® ¥ Y 4. Suchy rezim
® — & O - 16)] 5. ReZim chlazeni
Y @) 6. ReZim ventilatoru
v@ps——% 0 @ 34
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Détska pojistka
Wifi

. Ukazat
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1. TLACITKO NAPAJENI
Stisknutim tohoto tlacitka jednotku zapnete nebo vypnete.

2. TLACITKO MODE
KdyzZ je jednotka zapnuta, stisknutim tohoto tlacitka vyberte pozadovany rezim mezi: ventilator, odvlhcovani
a chlazeni. Pfislusné LED diody se rozsviti podle vaseho vybéru

3. TLACITKO RYCHLOSTI
V reZzimu chlazeni stisknutim tohoto tlacitka nastavite rychlost ventilace na nizkou (Nizkd) nebo vysokou (Vysoka).
V rezimu odvlh¢ovdani neni mozné zvolit rychlost ventilace, proto ventilator nasilné zvoli nizkou
rychlost ventilatoru.

4. TLACITKO DOLU
Stisknutim tohoto tlacitka upravite teplotu a nastavite Cas.

5. TLACITKO NAHORU
Stisknutim tohoto tlacitka upravite teplotu a nastavite Cas.

6. CASOVAC / TLACITKO WIFI
Funkce ¢asovace:
1. Kdyz je klimatizace vypnuta, stisknutim tlacitka "TIMER" nastavte, kdy se ma jednotka zapnout. Stisknutim
tlacitka "NAHORU" nebo "DOLU" nastavte &as a dal$im stisknutim tlacitka "CASOVAC" potvrdte.

2. Kdyz je klimatizace zapnutad, stisknutim tlacitka "TIMER" nastavte, kdy se ma jednotka vypnout. Stisknutim
tlacitka "NAHORU" nebo "DOLU" nastavte &as a dal$im stisknutim tlacitka "CASOVAC" potvrdte.

Chcete-li funkci ¢asovace deaktivovat, opakované stisknéte tlacitka NAHORU a DOLU, dokud se na displeji
nezobrazi "00" Stisknutim tla¢itka NAPAJENI se funkce ¢asovade deaktivuje. Interval vybéru &asu ¢asovace je 0-24
hodin.

Funkce Wifi:

Dlouhym stisknutim tohoto tlacitka spustite konfiguraci sité nebo odpojite WIFI.

7. TLACITKO SPAT
V rezimu chlazeni stisknutim tlacitka aktivujte funkci spanku, poté bude jednotka pracovat tise a Settit energii. Po 1
hodiné provozu se teplota zvysi o0 1 °C, po druhé hodiné se teplota opét zvysio 1 °C.
Poznamka: Funkce spanku neni k dispozici v rezimu odvlh¢ovani nebo ventilace, ale pouze v chlazeni.

8. TLACITKO DETSKEHO ZAMKU
Stisknutim tohoto tlacitka zapnete nebo vypnete funkci zamku ovladaciho panelu.

ZOBRAZENI TEPLOTY A CHYB

Na displeji se zobrazi teplota nastavena v rezimu chlazeni, zatimco pokud jednotka pracuje v rezimu odvlh¢ovani,
na displeji se zobrazi pokojova teplota.

Pokud se na displeji objevi nasledujici chyby, podivejte se do nize uvedené tabulky:

Problém Pfi¢ina Reseni
E1l Porucha cidla pokojové teploty. Kontaktujte servisni stfedisko.

Porucha teplotniho cidla na vyparniku.

E2 Kontaktujte servisni stfedisko.
Chyby komunikace mezi hlavnimi . UV
EO PCB a displej PCB. Kontaktujte servisni stfedisko.
Metré Alarm pIné nadrse na vodu Ptipojte trubku z PVC k otvoru pro odvod

kondenzatu
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WIFI PRUVODCE

INFORMACE O APLIKACI "SMART LIFE"

Aplikace "Smart Life" je k dispozici pro Android a iOS.
Naskenujte odpovidajici QR kdd a prejdéte pfimo ke stazeni.

Stahnéte si aplikaci Smart Life

INFORMACE O TOM, JAK POUZIVAT APLIKACI
Tento spotiebi¢ vam umoznuje provozovat spotrebic prostfednictvim vasi domdci sité. Predpokladem je stala WIFI
pfipojeni k routeru a bezplatné aplikaci "Smart Life".

1. Nainstalujte si aplikaci "Smart Life". Vytvorte uZivatelsky ucet.

2. Aktivujte funkci WIFI v nastaveni vaseho spotrebice.

3. Umistéte spotrebic ve vzdalenosti asi 5 metrid od routeru.

4. Dlouhym stisknutim tlaéitka "Casovac" spustite konfiguraci sité, kdy? indikator WIFI blika, mGZete se pfipojit
WIFI.

WIFI PRIPOJEN{

e Metoda 1: Pfipojeni pres Bluetooth
e Otevrete bluetooth svého mobilniho telefonu nebo jiného zafizeni.
e Kdyz indikator WIFI blika, otevrete aplikaci "Smart Life", jednotka se automaticky pfipoji pres bluetooth.

e Metoda 2:
e Kdyz indikator WIFI blika, vyberte "PFidat zafizeni"-"Velké domdci spotfebice"-"Pfenosna klimatizace" a
postupujte podle pokyn( na displeji.
e Zkontrolujte stav indikatoru WIFI a zvolte spravny stav.
Pokud indikator WIFI rychle blika, Ize se pripojit pfimo.
e Pokud indikator WIFI pomalu blika, stisknéte "Go to Connect" pro pripojeni WIFI s nazvem "SmartLife-XXXX",

poté se vratte do APP, WIFI se pfipoji v pofadku.
Poznamky: Jakmile je spotrebic Gspésné pripojen, rozsviti se kontrolka WIFI. Nyni mizZete ovladat

zafizeni pomoci aplikace.
Stisknéte a podrzte tlacitko ¢asovace po dobu asi 5 sekund, spotiebic se odpoji, kontrolka WIFI zhasne.
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PECE A UDRZBA

VAROVANI!
Pfed provadénim jakéhokoli ¢isténi nebo udrzby odpojte spotfebic ze zasuvky.

1. Cisténi vzduchového filtru

Filtr umélé inteligence je nutné kontrolovat alespon jednou za dva tydny
pouzivani. Provoz spotrebice se znecisténymi nebo ucpanymi filtry snizi
ucinnost klimatizace a mdze zplsobit vdzné problémy. Chcete-li filtr
vyjmout, vyhdknéte gril tak, Ze jej uchopite z obou stran a zatdahnete
smérem k sobé. K odstranéni prachu z filtru pouzijte vysavac. Pokud by
to nestacilo, omyijte filtr vlaznou vodou a trochou neutralniho Cisticiho
prostfedku (je-li to nutné), poté jej dikladné oplachnéte ve studené vodé
a nechte uschnout na vzduchu, nei jej vratite zpét na misto.

2. Cisténi skfiné
Pouzijte reklamuamp a mékky hadrik k cisténi vnéjSiho povrchu spotrebic¢e. Nepouzivejte pfilis horkou vodu,
rozpoustédla, benzin nebo jiné agresivni chemické slouceniny, mastek nebo kartace: mohly by poskodit povrch
nebo barvu plasté. Pfipadné skvrny odstrarite vlaznou vodou s trochou neutralniho Cisticiho prostfedku. Nelijte na
klimatizaci vodu, abyste ji vycistili, protoZe by to mohlo poskodit jeji vnitfni soucasti nebo zpUsobit zkrat.

3. Skladovani
Pokud se oc¢ekava, Ze klimatizaci nebudete delSi dobu pouzivat, pred uloZenim filtry vycistéte. UdrZujte spotrebic
vzdy ve svislé poloze. Na klimatizaci nepokladejte tézké predméty. Doporucuje se chranit spotrebic plastovou folii.

4. Preprava
Pfepravujte klimatizaci ve svislé poloze. Pokud by to nebylo
mozné, poloZte jej na pravou stranu; Kdyz spotfebi¢ dosahne
svého konecného cile, umistéte jej okamzité do svislé polohy a
pockejte alespon 4 hodiny, nez jej uvedete do rezimu chlazeni.

5. Pro Uplnou bezpecénost pravidelné kontrolujte stav napajeciho kabelu; pokud by doslo k poskozeni v disledku opotfebeni,
kontaktujte servisni stfedisko a vyménite jej.

TIPY PRO MAXIMALIZACI POHODLI A MINIMALIZACI SPOTREBY

ZKONTROLUJTE, zda:

e saci a vytlacné mrizky jednotky jsou vidy volné;

e vzduchové filtry jsou vidy Cisté; znecistény filtr snizi prichod vzduchu a sniZi vykon jednotky;
e vSechny dvere a okna jsou zaviené, aby se zabranilo pronikani neklimatizovaného vzduchu;

e pruzna trubka je spravné umisténa, bez ostrych ohybl nebo kfivek;

e teplota v mistnosti je vyssi nez 7 °C pro rezim chlazeni a nad 17 °C pro rezim odvlh¢ovani.
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NARIZENI (EU) &. 517/2014 — F-GAS

Jednotka obsahuje R290, ptirodni sklenikovy plyn s potencialem globalniho oteplovani (GWP) = 3 - Kg. 0,180 = 0,00054
Tun CO2 ekv. Nevypoustéjte R290 do atmosféry.

INFORMACE PRO SPRAVNOU LIKVIDACI VYROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMERNICI
2012/19/EU

Na konci své Zivotnosti nesmi byt toto zatizeni likvidovano jako domovni odpad. Je nutné jej odevzdat do
specialnich mistnich sbérnych stredisek komunalniho odpadu nebo k prodejci poskytujicimu tuto sluzbu.
Oddélenad likvidace elektrickych a elektronickych zafizeni zabrariuje moznym negativnim dopadim na
Zivotni prostfedi a lidské zdravi vyplyvajicim z nespravné likvidace a umoZiuje vyuziti a recyklaci jejich
soucasti za Ucelem dosaZzeni vyznamnych Uspor energie a zdrojl. Aby byla zdGraznéna povinnost likvidovat
toto zafizeni oddélené, je vyrobek oznacen preskrtnutou popelnici.
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PRIRUCKA SPECIALISTY

PoZadavek na zpUlsobilost pro Udrzbare (opravy. by mély byt provadény pouze odborniky).

Kazda osoba, ktera se podili na prdaci na chladicim okruhu nebo na vloupdani do néj, by méla byt drzitelem aktualniho
platného certifikdtu od primyslové akreditovaného hodnoticiho orgéanu, ktery opraviiuje jeji zpUsobilost k
bezpecnému zachdazeni s chladivy v souladu s prdmyslové uznavanou specifikaci hodnoceni.

Servis smi byt provddén pouze podle doporuéeni vyrobce zafizeni. Udriba a opravy vyZadujici pomoc jiného
kvalifikovaného persondlu musi byt provadény pod dohledem osoby zpUsobilé k pouZivani hoflavych chladiv.

Bezpeclnostni pfipravné prace
Maximalni mnoZstvi naplné chladiva je uvedeno v nasledujici tabulce a
(Poznamka: Nabijeci mnoZzstvi 290 RUB naleznete na typovém stitku).

Plocha mistnosti (m2) 4 11 15
Maximalni nabiti (kg) <0,152 0.225 0.304

Tabulka a - Maximalni nabiti (kg)

Pfed zahajenim praci na systémech obsahujicich hoflava chladiva jsou nutné bezpecnostni kontroly, aby se zajistilo, ze

je minimalizovano riziko vzniceni. Pfi opravé chladiciho systému musi byt pfed provadénim praci na systému dodrZena

nasledujici opatfeni.

Pracovni postup
Prace musi byt provadény kontrolovanym postupem, aby se minimalizovalo riziko pfitomnosti hoflavych plynu
nebo par pfi provadéni prace.

Obecna pracovni oblast

Pracovnici udrzby All a dalsi osoby pracujici v mistni oblasti musi byt pouceni o povaze provadénych praci. Je tfeba
se vyvarovat prdace ve stisnénych prostorach. Oblast kolem pracovniho prostoru musi byt oddélena. Zajistéte, aby
podminky v oblasti byly zajistény kontrolou hoflavych material.

Kontrola pfitomnosti chladiva

Oblast musi byt pred praci a béhem ni zkontrolovana vhodnym detektorem chladiva, aby bylo zajisténo, Ze si technik
je védom potencialné toxické nebo horlavé atmosféry. Ujistéte se, Ze pouzivané zafizeni pro detekci netésnosti je
vhodné pro pouZiti se vSemi pouzitelnymi chladivy, tj. nejiskfici, dostatecné utésnéné nebo jiskrové bezpecné.

Pritomnost hasiciho pfistroje
Pokud maji byt na chladicim zafizeni nebo jakychkoli souvisejicich ¢astech provadény jakékoli prace za tepla, musi
byt k dispozici vhodné hasici zafizeni. Méjte v blizkosti nabijeciho prostoru SUChY praskovy nebo hasici pfistroj CO 2.

Z4adné zdroje vzniceni

Z4dnd osoba provadéjici prace souvisejici s chladicim systémem, které zahrnuji odkryti jakéhokoli potrubi, nesmi
pouzivat zadné zdroje vzniceni takovym zplsobem, ktery by mohl vést k riziku pozaru nebo vybuchu. All mozné
zdroje vzniceni, véetné koufeni cigaret, by mély byt uchovavany v dostatecné vzdalenosti od mista instalace, opravy,
demontaZe a likvidace, béhem niZ mlze pfipadné dojit k tniku chladiva do okolniho prostoru. Pfed zahdjenim praci
je tfeba prozkoumat prostor kolem zatizeni, aby se ujistil, Ze nehrozi Zzadné nebezpeci hoflavosti nebo nebezpeci
vzniceni. Budou vyvéseny znacky "Zakaz koureni".

Vétrany prostor

Pfed vniknutim do systému nebo provadénim jakychkoli horkych praci se ujistéte, Ze je prostor na otevieném
prostranstvi nebo Ze je dostate¢né vétran. Po celou dobu provadéni praci musi byt zachovan urcity stupen vétrani.
Ventilace by méla bezpecné rozptylit vesSkeré uvolnéné chladivo a nejlépe jej vytlacit ven do atmosféry.

Kontroly chladiciho zafizeni
Pokud se méni elektrické soucdsti, musi byt vhodné pro dany ucel a musi mit spravnou specifikaci. Vzdy je tfeba
dodrzovat pokyny pro udrzbu a servis vyrobce. V pfipadé pochybnosti se obratte na technické oddéleni vyrobce.
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Na instalace pouzivajici hoflava chladiva se vztahuji nasledujici kontroly:

e Skutecnd ndpln chladiva je v souladu s velikosti mistnosti, ve které jsou ¢asti obsahujici chladivo
jsou nainstalovany;

e VentilaCni stroje a vystupy funguji adekvatné a nejsou blokovany;

e Pokud se pouziva nepfimy chladici okruh, musi byt sekundarni okruh zkontrolovan na pritomnost
chladivo;

e Oznaceni na zafizeni je i nadale viditelné a Citelné. Oznaceni a znacky, které jsou necitelné, musi byt
opraveny;

e Chladici potrubi nebo soucasti jsou instalovany v poloze, kde je nepravdépodobné, Ze by byly vystaveny jakékoli
latce, ktera by mohla korodovat soucasti obsahujici chladivo, pokud nejsou soucasti vyrobeny z materiald, které
jsou ze své podstaty odolné viici korozi nebo jsou proti takové korozi vhodné chranény.

e Kontroly elektrickych zafizeni
Opravy a udrzba elektrickych soucasti musi zahrnovat poéatecni bezpecnostni kontroly a postupy kontroly soucasti.
Pokud dojde k poruse, kterd by mohla ohrozit bezpecnost, nesmi byt k obvodu pfipojen zadny elektricky zdroj,
dokud nebude uspokojivé vyfesena. Pokud nelze zavadu odstranit okamzité, ale je nutné pokracovat v provozu, je
tfeba pouZit vhodné docasné feSeni. To musi byt nahldSeno vlastnikovi zafizeni, aby byly informovéany vSechny
strany.
Skute€né bezpecnostni kontroly musi zahrnovat:
e  Aby byly kondenzatory vybité: to musi byt provedeno bezpeénym zplsobem, aby se zabranilo mozZnosti jiskren;
e Aby béhem nabijeni, obnovy nebo Cisténi systému nebyly odkryty Zadné elektrické soucasti a kabeldz pod napétim;
e 7e existuje kontinuita pozemského pouta.

e  Opravy utésnénych soucasti
P¥i opravach utésnénych soucasti musi byt pred jakymkoli odstranénim utésnénych krytG atd. odpojeny od zafizeni,
na kterém se pracuje, atd. Pokud je nezbytné nutné mit béhem servisu k zafizeni elektrické napajeni, musi byt v
nejkriti¢téjSim misté umisténa trvale funkéni forma detekce netésnosti, kterad upozorni na potencialné nebezpecnou
situaci. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat nasledujicimu, aby se zajistilo, Ze pfi praci na elektrickych soucdstech
nebude kryt zménén takovym zplsobem, Ze by byla ovlivnéna Urover ochrany. To zahrnuje poskozeni kabel(,
nadmérny pocet pripojeni, svorky, které nejsou vyrobeny podle plvodni specifikace, poskozeni tésnéni, nespravné
nasazeni ucpdvek atd.
e Ujistéte se, Ze je zafizeni bezpecné namontovano.
e Zajistéte, aby tésnéni nebo tésnici materidly nedegradovaly do té miry, Ze jiZz neslouZi k zabranéni vniknuti

horlavé atmosféry. Nahradni dily musi byt v souladu se specifikacemi vyrobce.

POZNAMKA: pouziti silikonového tmelu mlze snizit G¢innost nékterych typl zafizeni pro detekci netésnosti.
Primyslové bezpecné komponenty nemusi byt pred praci na nich izolovany.

e Opravy jiskrové bezpecnych soucasti
Neaplikujte na obvod Zadné trvalé indukcni nebo kapacitni zatéze, aniz byste se ujistili, Ze neprekroci pfipustné
napéti a proud povoleny pro pouzivané zafizeni. Primyslové bezpecné komponenty jsou jediné typy, na kterych lze
pracovat pod napétim v pritomnosti horlavé atmosféry. Zkusebni zafizeni musi prekonat spravnou jmenovitou
hodnotu. Soucasti vymériujte pouze za dily specifikované vyrobcem. Jiné ¢asti mohou zpUsobit vzniceni chladiva v
atmosfére v disledku Uniku.

e Kabeldz
Zkontrolujte, zda kabeldZ nebude vystavena opotrebeni, korozi, nadmérnému tlaku, vibracim, ostrym hranam nebo
jinym nepfiznivym vliviim prostiedi. Kontrola musi rovnéz zohlednit Gcinky starnuti nebo nepretrzitych vibraci ze
zdrojq, jako jsou kompresory nebo ventilatory.

e Detekce horlavych chladiv
Za zadnych okolnosti nesmi byt pfi hledani nebo detekci Gnik( chladiva pouZity potencidlni zdroje vzniceni. Nesmi
se pouzivat halogenidovy horak (nebo jakykoli jiny detektor pouZivajici otevieny oher).

e Metody detekce netésnosti
Nasledujici metody detekce netésnosti jsou povazovany za pfijatelné pro vSechny chladici systémy. Elektronické
detektory Uniku mohou byt pouZity k detekci Unikl chladiva, ale v pfipadé hoflavych chladiv nemusi byt citlivost
dostate¢na nebo muzZe byt nutné rekalibrovat. (Detekéni zafizeni musi byt kalibrovano v prostoru bez chladiva.)
Ujistéte se, Ze detektor neni potencidlnim zdrojem vzniceni a je vhodny pro pouZzité chladivo. Zafizeni pro detekci
netésnosti musi byt nastaveno na procentotage LFL chladiva a musi byt kalibrovano na pouzité chladivo a prislusny
procentotage plynu (maximalné 25 %) je potvrzeno. Vhodné jsou kapaliny pro detekci netésnosti
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Pro poufZiti s vétSinou chladiv je vsak tfeba se vyvarovat pouZiti detergent(l obsahujicich chiarine, protoZe chiarine
mUze reagovat s chladivem a korodovat médéné potrubi. Pokud existuje podezieni na unik, musi byt veskery
otevieny ohen odstranén/uhasen. Pokud je zjistén unik chladiva, ktery vyzaduje pajeni natvrdo, musi byt veskeré
chladivo ziskano ze systému nebo izolovano (pomoci uzaviracich ventil() v ¢asti systému vzdalené od uniku. U
spotrebic¢l obsahujicich hoflava chladiva musi byt bezkyslikaty dusik (OFN) proplachnut systémem pred i béhem
procesu pajeni.

e Odvoz a evakuace
Pfi vloupani do chladiciho okruhu za u¢elem opravy nebo pro jakykoli jiny ucel je tfeba pouzit konvenéni postupy.
U hoflavych chladiv je viak dlleZité dodrZovat osvédcené postupy, protoZze hoflavost je tfeba zvazit.
Je tfeba dodrzovat nasledujici postup:
e odstranit chladivo;
e proplachnéte okruh inertnim plynem; evakuovat;
e znovu proplachnéte inertnim plynem;
e Otevrete okruh fezanim nebo pdajenim natvrdo.
Napln chladiva se musi rekuperovat do spravnych regeneracnich lahvi. U spotiebi¢l obsahujicich hoflava chladiva
musi byt systém proplachnut OFN, aby byla jednotka bezpecna. Tento proces muZe byt nutné nékolikrat opakovat.
Stlaceny vzduch nebo kyslik se nesmi pouZivat k proplachovani chladicich systém0. U spotfebict obsahujicich
horlava chladiva se proplachovani dosahne prerusenim vakua v systému pomoci OFN a pokracovanim v plnéni,
dokud neni dosaZzeno pracovniho tlaku, poté odvzdusnénim do atmosféry a nakonec stazenim do vakua. Tento
proces se musi opakovat, dokud v systému nebude Zadné chladivo. Pfi pouziti posledni naplné OFN musi byt systém
odvzdusnén na atmosféricky tlak, aby mohla byt priace Tato operace je naprosto nezbytna, pokud maji byt
provedeny pajeci prace na potrubi. Ujistéte se, Ze vystup pro vakuovou pumpu neni v blizkosti zdrojli vzniceni a Ze
je k dispozici ventilace.

e Postupy nabijeni
Kromé konvencnich postupt nabijeni je tfeba dodrzovat nasledujici pozadavky.
e Zajistéte, aby pfi pouzivani plniciho zatizeni nedochazelo ke kontaminaci rliznych chladiv. Hadice nebo vedeni
musi byt co nejkratsi, aby se minimalizovalo mnoZstvi chladiva v nich obsazeného.
e Vilce musi byt udrZzovany ve svislé poloze.
e Pred naplnénim systému chladivem se ujistéte, Ze je chladici systém uzemnén.
e Po dokonceni nabijeni (pokud jiz neni uvedeno) systém oznacte.
e Je tfeba vénovat mimoradnou pozornost tomu, aby nedoslo k preplnéni chladiciho systému.
Pred naplnénim musi byt systém podroben tlakové zkousce vhodnym proplachovacim plynem. Systém musi byt
testovan na tésnost po dokonceni nabijeni, ale pred uvedenim do provozu. Pfed opusténim mista musi byt
provedena naslednd zkouska tésnosti.

e \Vyrazeni
Pred provedenim tohoto postupu je nezbytné, aby byl technik zcela obeznamen se zafizenim a vSemi jeho detaily.
Doporucuje se osvédcenym postupem, aby byla vSechna chladiva bezpecné regenerovana. Pred provedenim ukolu
musi byt odebrdn vzorek oleje a chladiva pro pfipad, Ze je pted opétovnym pouZitim regenerovaného chladiva
vyZadovana analyza. Pfed zahajenim ukolu je nezbytné, aby byla k dispozici elektricka energie.
1. Sezndmit se s vybavenim a jeho obsluhou.
2. lzolujte systém elektricky.
3. Pred pokusem o postup se ujistéte, Ze:
e v pfipadé potteby je k dispozici mechanické manipulacni zafizeni pro manipulaci s lahvemi s chladivem;
e vSechny osobni ochranné prostfedky jsou k dispozici a jsou spravné pouzivany;
e na proces vymahani neustdle dohlizi kompetentni osoba;
e vyprostovaci zafizeni a vélce odpovidaji pfislusnym normam.
Pokud je to mozné, odcerpejte chladici systém.
Pokud neni moZné vakuum, vytvorte rozdélovac, aby bylo moZné odstranit chladivo z rliznych ¢asti
systém.
Pred vyprosténim se ujistéte, Ze je valec umistén na vaze.
Spustte vyprostovaci stroj a pracujte v souladu s pokyny vyrobce.
Nepreplnujte lahve. (Ne vice nez 80 % objemu kapalné napiné).
Neprekracujte maximalni pracovni tlak valce, a to ani docasné.
10 Pokud jsou valce spravné naplnény a proces je ukoncen, ujistéte se, Ze valce a
Zarizeni je okamzité odstranéno z mista a vSechny izola¢ni ventily na zafizeni jsou uzavreny.
11. Regenerované chladivo nesmi byt plnéno do jiného chladiciho systému, pokud nebylo vycisténo a
kontroloval.
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e Znaceni
Zafizeni musi byt oznaceno prohladenim, ze bylo vyfazeno z provozu a vyprazdnéno chladivo. Stitek musi byt
datovan a podepsan. U spotrebic¢l obsahujicich hoflava chladiva se ujistéte, Ze na zafizeni jsou Stitky uvadéjici, ze
zafizeni obsahuje hoflavé chladivo.

e Zotaveni

Pfi odstrafiovani chladiva ze systému, at uz za U¢elem servisu nebo vyfazeni z provozu, se doporucuje osvédéenym
postupem bezpecné odstranit vSechna chladiva. PFi preerpdvani chladiva do lahvi zajistéte, aby byly pouzity pouze
vhodné lahve pro regeneraci chladiva. Ujistéte se, Ze je k dispozici spravny pocet lahvi pro udrZeni celkové naplné
systému. Lahve All, které se maji pouzit, jsou uréeny pro regenerované chladivo a jsou pro toto chladivo oznaceny
(tj. specialni lahve pro regeneraci chladiva). Valce musi byt kompletni s pretlakovym ventilem a sdruzenymi
uzaviracimi ventily v dobrém provoznim stavu. Prazdné regeneracni lahve jsou pred regeneraci evakuovany a pokud
mozno ochlazeny. Zafizeni pro zpétné ziskavani musi byt v dobrém provoznim stavu se souborem pokyn0 tykajicich
se zafizeni, které je k dispozici, a musi byt vhodné pro zpétné ziskavani vSsech vhodnych chladiv, pfipadné véetné
hoflavych chladiv. Kromé toho musi byt k dispozici sada kalibrovanych vah v dobrém provoznim stavu. Hadice musi
byt kompletni s netésnymi rozpojovacimi spojkami a v dobrém stavu. Pfed pouZitim regeneracniho stroje
zkontrolujte, zda je v uspokojivém provoznim stavu, zda byl fadné udrZovan a zda jsou vSechny souvisejici elektrické
soucasti utésnény, aby se zabrdnilo vzniceni v pfipadé uniku chladiva. V pfipadé pochybnosti se poradte s vyrobcem.
Regenerované chladivo musi byt vraceno dodavateli chladiva ve spravné regeneracni lahvi a musi byt zajistén
pfislusny doklad o predani odpadu. Nemichejte chladiva v rekuperacnich jednotkdch a zejména ne v lahvich. LF
kompresory nebo kompresorové oleje musi byt odstranény, zajistéte, aby byly evakuovény na pfijatelnou uroven,
aby se zajistilo, Ze v mazivu nezlstane horlavé chladivo. Proces evakuace musi byt proveden pred vracenim
kompresoru dodavatelim. K urychleni tohoto procesu se smi pouZivat pouze elektricky ohfev télesa kompresoru.
Kdyz je olej vypoustén ze systému, musi byt provadén bezpecné.
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improve your life
www.argoclima.com

Argoclima neprebira Zadnou odpovédnost za jakékoli chyby nebo nepresnosti v obsahu této pfirucky a vyhrazuje si pravo provést v tomto ohledu
kdykoli a bez upozornéni jakékoli zmény povazované za vhodné pro jakoukoli technickou nebo obchodni potiebu.
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